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Projektbeskrivelse 

Midtjyske Jernbaner har i en lang årrække haft fokus på at øge sikkerheden på og omkring 

Lemvigbanen, hvor bl.a. nedlæggelse og evt. sikkerhedsopgradering af de tilbageværende usikrede 

overkørsler har en høj prioritet. Lemvigbanen strækker sig over ca. 60 km fra Vemb i Holstebro 

Kommune til Thyborøn i Lemvig Kommune og på denne strækning findes der i dag 21 usikrede 

overkørsler. 

Nedlæggelse eller sikkerhedsopgradering af de usikrede overkørsler har til formål at højne sikkerheden 

for alle som færdes på og omkring banen, samt forbedre arbejdsmiljøet for lokomotivfører ved at 

reducere antallet af påkørsler og nærved-hændelser. 

Målet med projektet er at nedlægge og dermed nedbringe antallet af overkørsler. De usikrede 

overkørsler som nedlægges, efterlader arealer uden vejadgang, og derfor skal der findes løsninger for 

disse arealer. Hvor det er muligt at anvende eksisterende veje, henvises der til disse, også selv om det 

betyder en længere adgangsvej til et areal. Andre steder er der behov for, at der anlægges nye 

erstatningsveje for vejadgang til afskårne arealer. Hvor flere overkørsler nedlægges indenfor samme 

lokalområde, prioriteres samlede løsninger, der kan afløse overkørslerne. 

To steder på strækningen er det umiddelbart ikke muligt at finde eller etablere alternativ vejadgang, 

eller finde andre løsninger for de arealer, der afskæres fra adgang til o.entlig vej, når overkørslerne 

nedlægges. Her foretages i stedet sikkerhedsopgradering af overkørslerne. Opgraderingerne kommer 

flere ejendomme til gode, idet disse indgår i de samlede løsninger for de to pågældende områder.  

 

 


