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150 KV KABELANLÆG HERNING SYDVEST - VIDEBÆK

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 27. januar 2026)

1. hæfte

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen blev afviklet som planlagt med hensyn 

til mødetid og mødested.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup 

Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen Jens Ole 

Juhler, Fredericia og Ole Riber Kjær, Henne samt Eva Pinnerup, Viborg og Poul Berg, 

Løkken, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over 

kommunale medlemmer af kommissionen. 

Der mødte ingen kommunal repræsentant for Herning Kommune. 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen mødte.

Protokollen førtes af specialkonsulent, cand.jur. Anne Cathrine Worning Frisbjerg.

For anlægsmyndigheden, Energinet, mødte rettighedskonsulent Mette Jacobsen, land-

inspektør Jens Ulstrup Piilgaard og landinspektør Hans Vognsen Christensen.
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Der henvises til brev af 14. oktober 2025 fra Transportministeriet, hvormed sagen 

forelægges for ekspropriationskommissionen.

Der mødte ingen berørte lodsejere eller andre interesserede.

Protokol fra besigtigelsen er tilgængelig på www.kommissarius.dk.

*****

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Energinet har til opgave at eje, drive og vedligeholde eltransmissionsnettet.

Energinet forstærker og bygger flere kabelforbindelser og højspændingsstationer i 

Midt- og Vestjylland. Det sker som led i den stigende udbygning af vedvarende energi 

samt et øget behov for større kapacitet af strømforsyning. 

Der er stort behov for at øge kapaciteten i eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland, 

dels for at tilslutte den øgede mængde af vedvarende energi fra vindmøller og solceller, 

men også til forsyning af eksisterende og nye forbrugere i området og andre steder i 

landet. Den øgede kapacitet er Energinet i gang med at planlægge og udføre. 

Projektet ”Fremtidssikring af eltransmissionnettet i Midt- og Vestjylland” er delt op i 

ni kabellægninger i Midt- og Vestjylland. Efterfølgende skal flere luftledninger de-

monteres og tages ned, og flere højspændingsstationer i området skal også forstærkes, 

så de kan tage imod den øgede strøm og fordele den videre ud i landet. Anlægsarbejdet 

starter i 2025. Det samlede projekt forventes færdig i 2030. 

Èn af de ovenfornævnte kabellægninger er en strækning på ca. 21km mellem eksiste-

rende station Herning Sydvest (HESV) og Videbæk (VID). Denne kabellægning om-

fatter etablering af ét stk. nyt 150kV jordkabelanlæg mellem de to ovenfor nævnte 

stationer. 
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Lovgrundlag 

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. juni 2022 meddelt tilladelse til 

projektet, jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet. Tilladelsen medfører ikke fritagelse for 

eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning. 

Myndighedsgodkendelser 

Miljøvurderingsloven 

Projektet er blevet screenet i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Styrelsen for 

Grøn Arealomlægning og Vandmiljø under Ministeriet for Grøn Trepart har den 12. 

maj 2025 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonse-

kvensvurdering. 

Elsikkerhedsloven 

Sikkerhedsstyrelsen har den 18. september 2025 meddelt ekspropriationstilladelse til 

projektet, jf. elsikkerhedslovens § 27. 

Øvrige myndighedsgodkendelser 

I forbindelse med projektet er der også indhentet dispensationer og tilladelser efter 

følgende særlovgivning: 

 Naturbeskyttelsesloven (beskyttet natur mv.) 

 Vandløbsloven (udledning m.v.) 

 Vejloven (krydsning af veje) 

Desuden har Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune henholdsvis d. 11. 

april 2025 og d. 16. juni 2025 meddelt, at det ikke kræver dispensation at krydse be-

skyttede jorddiger med brug af underboring, så længe der ikke sker gennembrud af 

diget.

Projektbeskrivelse 

Der etableres et ca. 21km langt 150kV kabelanlæg mellem højspændingsstationerne 

Herning Sydvest og Videbæk i henholdsvis Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 
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På højspændingsstationerne Herning Sydvest og Videbæk skal der udføres en række 

ændringer, for at det nye kabelanlæg kan tilsluttes elnettet. Der sker ingen arealmæs-

sige udvidelser af de to højspændingsstationer, idet ombygning og udskiftning af 150 

kV udstyr kan ske indenfor de eksisterende stationsarealer. 

Linjeføring for kabelanlægget 

Energinets valg af linjeføring er fastlagt ud fra sikkerhedsmæssige, anlægstekniske, 

miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn. Linjeføringen af kabelanlægget er der-

for fastlagt ud fra et ønske om at forbinde højspændingsstationerne ad den kortest mu-

lige vej, for derved også at lægge beslag på mindst muligt areal samt minimere kon-

flikter med andre arealinteresser. I forbindelse med fastlæggelse af linjeføringen er der 

derfor også inddraget hensyn i forhold til kommunens planlægning, landskabelige- og 

ejendomsspecifikke forhold samt input fra den enkelte lodsejer. 

Kabellægningen, syd for station Herning Sydvest, omfatter en matrikel som i løbet af 

projekteringen af nærværende anlægsprojekt har ændret zonestatus fra landzone til 

byzone i forbindelse med vedtagelse en ny lokalplan d. 5. marts 2024. 

Lokalplanen omhandler etablering af et nyt erhvervsområde. Som en del af det nye 

lokalplanlagte erhvervsområde er der udlagt et delområde til brug for en kabelkorridor. 

Der må i kabelkorridoren kun etableres kabler, og der må ikke bebygges eller beplantes 

med arter med dybdegående rødder. Det er indenfor denne kabelkorridor, at Energinets 

150kV jordkabel skal etableres. 

Den resterende del af kabellægningen, ca. 20,7km, er beliggende i landzone og anlæg-

ges primært i dyrkede arealer. 

Lodsejere 

I alt 54 ejendomme (lb.nre.) er berørt af kabelanlægget. Energinet har i perioden fra 

april 2023 til juni 2025 været i dialog og forhandling med de berørte lodsejere. Der er 

afholdt et indledende møde med de enkelte lodsejere, hvor den foreslåede linjeføring 

er blevet drøftet. I den forbindelse blev der indhentet oplysninger fra de enkelte lods-

ejere omkring særlige forhold, der måtte gælde for den pågældende ejendom. På den 

baggrund blev eventuelle ønsker til tilpasning af linjeføringen vurderet, og såfremt de 

var sagligt begrundede samt proportionale i anlægsøkonomisk- og teknisk henseende, 

har Energinet søgt at tilpasse linjeføringen. Efterfølgende har der været afholdt et yder-
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ligere møde med de enkelte lodsejere, hvor det endelige valg af linjeføring, servitut og 

erstatningsopgørelse er blevet præsenteret. Hvis der har været enighed mellem Ener-

ginet og lodsejer, er der blevet indgået aftale omkring etablering af kabelanlægget, 

tinglysning af servitut samt erstatning. 

De indgåede aftaler omfatter tinglysning af servitut om 150 kV kabelanlæg samt er-

statning for tinglysning af servitut. Erstatningen er for landbrugsejendomme fastsat i 

henhold til Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord 2025, der er indgået 

mellem Energinet, SEGES og Green Power Denmark. 

Ved forhandlingernes afslutning i juni 2025 har 2 ejendomme (fordelt på 2 lodsejere) 

ikke ønsket at indgå aftale om etablering af kabelanlægget samt erstatning herfor. 

Efter der er meddelt tilladelse til ekspropriation har rådgiver for lodsejer af lb.nr. 02 

dog meddelt Energinet, at ejendommen nu er blevet eksproprieret til Herning Kom-

mune. Det forventes, efter dialog med Herning Kommune, at der kan indgås en frivillig 

aftale. Derfor er denne ejendom ikke en del af nærværende Besigtigelses- og Ekspro-

priationsmateriale.

*****

Projektets indflydelse på ejendommene langs anlægget blev herefter gennemgået for 

kommissionen. Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken i fornø-

dent omfang.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Efter en drøftelse af det fremlagte projekt, besluttede kommissionen at godkende pro-

jektet og fastsatte følgende

Særlige bestemmelser

150 kV kabelanlægget fra Herning Sydvest til Videbæk består af tre ledere, som lægges 

ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 40 cm, hvorfor anlæggets bredde 

generelt vil være 80-100 cm.
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Figur 1 Tværsnit af kabelgrav

Servitut

For at beskytte kabelanlægget pålægges de berørte ejendomme servitut i en bredde af 

3,5 meter på hver side af kabelanlæggets centerlinje, i alt et 7 meter bredt bælte. Ser-

vitutarealet kan ved underboringer under jernbaner, vejanlæg, naturområder m.v. samt 

ved kabelanlæggets indføring på stationsområdet være bredere end den angivne stan-

dardbredde på 7 meter. Servitutten regulerer byggeri og andre faste anlæg, beplant-

ning, terrænregulering m.v. samt sikrer ledningsejers ret til at foretage eftersyn og 

vedligehold.

Anvendelse af arbejdsarealer

Til gennemførelse af anlægsarbejderne er der behov for ret til midlertidig brug af are-

aler langs linjeføringen. Herudover er der på dele af strækningen behov for ret til etab-

lering af midlertidige muffesamlingspladser, oplagspladser til opbevaring af sand, ma-

teriel, maskiner m.v.

Derudover kan der vise sig behov for supplerende arealer til håndtering overfladevand 

og grundvand i forbindelse med fx udgravning af kabelgrav og trækning af kabler for 

at kunne gennemføre anlægsaktiviteterne.

I forbindelse med nedgravning af kabelanlægget vil der som udgangspunkt være behov 

for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på 18,5-21,5 meter, dog således at der kan 

være behov for et større arbejdsareal ved oplagspladser, underboringer af veje, jern-
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baner, naturområder m.v. Der kan endvidere opstå behov for yderligere arbejdsareal, 

hvis der som følge heraf skal køres med ekstra brede køretøjer m.v.

Anlægsarbejdet begynder med, at vegetation i nødvendigt omfang ryddes inden for 

arbejdsarealet. Hvor det er nødvendigt, udlægges der køreplader for at beskytte jorden 

mod strukturskader. Herefter afrømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden 

efterfølgende vil blive opbevaret.

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for ar-

bejdsarealet. Herefter graves råjorden op i en dybde på ca. 1,5 meter, så kabelgraven 

får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjor-

den, dog således, at muldjord og råjord ikke blandes sammen. Til sidst lægges der et 

lag sand i bunden af kabelrenden.

Figur 2 Principskitse for anlægsarbejdet

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgrav-

ning, kan kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret under-

boring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravear-

bejdet. Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et ar-

bejdsareal på i den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den 

anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger 

af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange un-

derboringer. Af hensyn til anlægsøkonomi og det elektriske system ønskes generelt så 

få og korte underboringer som muligt. 
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Det tager normalt 4-6 uger at etablere 1.200-1.500 meter kabel og anlægsarbejdets 

varighed på de enkelte ejendomme er afhængig af størrelse, kabelængde, særlige for-

hold og anlægsmetoder m.v. Det skal derfor forventes, at en ejendom kan være påvirket 

af anlægsarbejderne i ca. 3-4 måneder.

Gener og tab vil blive opgjort efter anlægsarbejdets afslutning ved indgåelse af aftale 

mellem lodsejer og Energinet.

Markeringspæle

Når kabelanlægget er etableret, opsættes der markeringspæle langs kabelstrækningen. 

Markeringspæle opsættes for at vise, hvor kabelanlægget er placeret i landskabet. Mar-

keringspælen består af et rødt rør, der er klemt fladt i toppen. På den flade del monteres 

et metalskilt, der viser navnet på kabelanlægget, og som viser deklarationsbredden. 

Markeringspælen har en højde på ca. 80-90 cm målt fra terræn.

Linkboksbrønd

Energinet har efter etablering af kabelanlægget behov for løbende at kunne tilgå sy-

stemet via teknikbrønde. Teknikbrønden etableres således, at dækslet er hævet ca. 30 

cm over terræn med en diameter på ca. 2,3 m Der etableres teknikbrønde ca. hver 4. 

km Det tilstræbes, at brøndene placeres i skel, læbælte og lignende. Det vil dog af 

hensyn til det elektriske system på kabelanlægget ikke altid kunne lade sig gøre.

Der er ikke projekteret med anlæg af en linkboksbrønd på den del af tracéet, hvor der 

anmodes om ekspropriation til gennemførelse af servitutaftale.

Fiberanlæg

I forbindelse med anlæg af kabelsystemet anlægges der samtidigt et højkapacitets op-

tisk fiberkabel, som bl.a. anvendes til kommunikation mellem højspændingsstatio-

nerne, temperaturovervågning og fejlsøgning. Fiberkablet etableres som udgangspunkt 

langs kabelanlægget og samles i fiberbrønde. Fiberbrønde anlægges typisk for hver 5 

km og skal have adgang fra terræn for servicering. 

Der er ikke projekteret med anlæg af en fiber brønd på den del af tracéet, hvor der 

anmodes om ekspropriation til gennemførelse af servitutaftale.

Fiberbrønde måler ca. 80x40 cm og placeres i niveau med terræn og placeres i skel, 

læbælte eller lignende
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……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Eva Pinnerup               Poul Berg

/Anne Cathrine Worning Frisbjerg

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Frisbjerg
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