
 

 

 

 

 

 

UDSKRIFT 

AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 

FOR 

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN 

FOR JYLLAND 

 

 

Rute 11 Varde - Korskro 

(Besigtigelsesforretningen den 10. og 11. marts 2026) 

1. hæfte 

 

 

Besigtigelsesforretningen blev afviklet som planlagt med hensyn til mødetid og -sted.    

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  

Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, Søren 

Green, Kibæk og Ole Riber Kjær, Henne, samt Lasse Riisgaard, Brønderslev og Steen 

Vindum, Kjellerup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbej-

dede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.  Søren Green deltog udeluk-

kende ved møderne den 10. marts 2026. 

 

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte byrådsmedlem Henrik Andersen og 

teamkoordinator Lone Holm Kristensen, Park & Mobilitet. 

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte fagkoordinator Mette Givskov ved  

møderne den 10. marts 2026. 
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Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte. 

 

Protokollen førtes af specialkonsulent, cand.jur. Daniel Nim Sterndorff. 

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Kim Jensen, landinspek-

tør Trine Tommer Eriksen, landinspektør Hanne Brandt Andersen, ingeniør (vej) 

Bjarke Jensen, projektassistent Birgitte Eriksen Honar, afdelingsleder Hanne Øster, 

ingeniør (vej) Mads Linnet, Rambøll, samt ingeniør (støjberegninger) Krestina L. 

Løkke, Rambøll. Mads Linnet deltog udelukkende ved møderne den 10. marts 2026.  

   

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt. 

 

Der henvises til brev af 19. juni 2025 fra Transportministeriet, hvormed sagen fore-

lægges for ekspropriationskommissionen. 

 

***** 

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:  

 

1. Forudsætninger 

Statsvejsstrækningen Varde - Korskro udgør en del af rute 11 (adm. nr. 332), der for-

løber fra Sæd Grænse til Aalborg. Projektet er en del af infrastrukturplan 2035 og er 

vedtaget i henhold til lov nr. 1455 af 10. december 2024 om udbygning af rute 11 

mellem Korskro og Varde. 

 

Anlægsloven har baggrund i gennemført miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvens-

vurderingen har været i offentlig høring 28. november 2023 – 2. februar 2024. 

 

I anlægsloven indgår fravigelse af anden lovgivning: Planlovens § 35, Naturbeskyttel-

seslovens §§ 16, 17 og 18, sø- og å-, skov- og fortidsmindebeskyttelseslinjen samt 

Museumslovens kapitel 8 og 8 a. 

For en række afgørelser er klageadgangen ændret til Transportministeren, det gælder 

afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse, lov om skove, lov 

om vandløb med undtagelse af kapitel 13, og regler udstedt i medfør af disse love.  
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I forhold til MKV er der indarbejdet følgende ændringer:  

 

• I forbindelse med linjeføringsoptimering af cykelstien og for at sikre oversigts-

forhold ved tilslutningsanlæg 73 er der blevet undladt en tunnel under fordeler-

ringen. Cykelstien løber nu i stedet langs Tingvejens nordlige side, krydser  

Korskrovej og herefter Tingvejen i vejniveau.  

 

• Mellem frakørsel på E20 i vestgående retning og Tingvejen er tredje spor ændret 

til en shunt, for at trafiksikre løsningen. 

 

• Forlagt kommunevej Ny Lifstrupvej er flyttet nærmere statsvejen. Dermed flyt-

tes den forlagte kommunevej længere væk fra lodsejers bygninger af matr.nr. 

5d Lifstrup By, V. Nebel, det giver mulighed for lodsejer matr.nr. 3c og 5k 

Lifstrup By, V. Nebel at lave adgangsvejen langs rute 11 og lodsejer af matr.nr. 

7d Lifstrup By, V. Nebel berøres ikke i forhold til tidligere løsning.  

 

• Linjeføring for forlagt kommunevej Ølufgårdsvej og forlagt kommunevej  

Vestervadvej er ændret. Dermed tages hensyn til arronderingen af matr.nr. 1a 

Ølufgård, V. Nebel og anlægget føres uden om et større blødbundsområde på 

samme matr.nr. Med den ændrede linjeføringen føres vejen nærmere naboejen-

dom matr.nr. 1n Ølufgård, V. Nebel. 

 

• Linjeføring for forlagt kommunevej Rudholmvej er optimeret for at undgå gen-

nembrud af fredet dige. Tilslutning fra nævnte kommunevej til forlagt kommu-

nevej Skærbækvej er dermed også justeret.  

 

• Den dobbeltrettede cykelsti langs statsvej Tingvejen er flyttet til modsatte side, 

hvorved der alene skal etableres to tunneller under fordelerringen i stedet for 

tre. Samtidig sikres der bedre oversigtsforhold for cyklisterne.  

 

• Linjeføring for privat fællesvej til matr.nr. 1l Ølufgård, V. Nebel er ændret. 

Ændringen betyder at vejen placeres oveni ejendommene matr.nr. 1r og 1k Øluf-

gård, V. Nebel og matr.nr. 1m Ølufgård, V. Nebel vejbetjenes ikke. De tre ejen-

domme skal overtages i deres helhed. 

  



 4 

 

• Der har tidligere været projekteret en privat fællesvej fra kommunevej Rønne-

gårdsvej over matr.nr. 11af Skads, Esbjerg Jorder til det forsatte kryds ved rute 

11. Den private fællesvej er ikke medtaget i vejprojektet. Ejendommene ved 

Rønnegårdsvej kan sikres fornøden vejadgang ved tildeling af vejret ad den pri-

vate fællesvej John Tranums Vej. 

 

• Linjeføring for tilslutning af ny 2-1 statsvej til Rovst Møllevej er ændret. Med 

ændringen føres vejen oveni bygninger af matr.nr. 2d Lifstrup By, V. Nebel, 

konsekvensen er dermed at ejendommen ikke kan opretholdes. Vejdirektoratet 

har haft dialog med lodsejer, som ønsker ejendommen totaleksproprieret. Det 

er vurderet at ejendommen, med sin kommende beliggenhed omringet af veje, 

med stor sandsynlighed ville blive overtaget under alle omstændigheder, derfor 

har Vejdirektoratet ’skubbet’ tilslutningen, så vejprojektet er til mindre gene 

for naboejendommen matr.nr 2al Lifstrup By, V. Nebel.  

 

• Der er ændringer for flere af bassinernes placering, udformning og funktion 

(udledning el. nedsivning). Ændringerne er sket i forbindelse med detailprojek-

tering, dialog med myndigheder og de berørte lodsejere.  

 

Transportministeren har i brev af 19. juni 2025 henvist projektet til behandling ved 

ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-

rende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

 

1.1 Myndighedsgodkendelser 

Udtalelser efter vejlovens §24 

I brev af 13. november 2025 har Esbjerg Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlo-

vens § 24. 

I mail af 28. november 2025 har Varde Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens 

§ 24. 

 

Udtalelsen efter færdselsloven §100 

I brev af 19. november 2025 har Syd- og Sønderjyllands Politi udtalt sig om projektet 

og givet samtykke hertil, jf. vejlovens § 24.  
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Dispensation og godkendelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven  

Vejdirektoratet har ansøgt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 vedrørende  

terrestriske naturtyper i Esbjerg Kommune. Denne afgørelse er ikke modtaget ved 

fremsendelse af materiale. Esbjerg Kommune har dog fremsendt hensigtserklæring til 

Vejdirektoratet, hvori de skriver at være sindet til at træffe afgørelsen så snart der er 

indgået endelig aftale mellem Vejdirektoratet og lodsejer om erstatningsnatur.  

 

Tilladelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 

Vejdirektoratet har fremsendt ansøgninger vedr. miljøbeskyttelsesloven § 28 ift. om 

udledning af vejvand til Esbjerg Kommune:  

• Bassin 2.  

• Bassin 3 og 4. 

• Fordelerring, frafartsramper og shunts 

• Rabatter, cykelstier og adgangsveje 

 

I brev af 06.01.2026 har Esbjerg Kommune per 19.12.2025 meddelt tilladelse til ud-

ledning for følgende: 

• Bassin 2. Tilladelsen er sendt i høring den 19.12.2025 til 16.01.2025.  

• Bassin 3 og 4.  Tilladelsen er sendt i høring den 19.12.2025 til 16.01.2025.  

 

De endelige tilladelser fremsendes til kommissariatet , når Vejdirektoratet modtager 

disse.  

 

Esbjerg Kommune er ikke færdig med sagsbehandlingen af ansøgningen til udledning 

for følgende: 

• Fordelerring, frafartsramper og shunts 

• Rabatter, cykelstier og adgangsveje 

 

I brev af 06.01.2026 har Esbjerg Kommune meddelt at ansøgning om udledning fra 

fordelerring, frafartsramper og shunts, som forventes håndteret på den eksisterende 

anlægstilladelse for fordelerringen. Esbjerg Kommune vurderer derfor at denne ikke 

skal sendes i høring. 

I brev af 08.01.2026 har Esbjerg Kommune fremsendt udkast af udledningstilladelse 

for Rabatter, cykelstier og adgangsveje.  
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De endelige tilladelser fremsendes til kommissariatet , når Vejdirektoratet modtager 

disse. 

 

Vejdirektoratet har fremsendt ansøgninger vedr. miljøbeskyttelsesloven § 19 ift. om 

nedsivning af vejvand til Esbjerg Kommune:  

• Bassin 5, 6.1, 6.2 og cykelstier samt adgangsveje 

• Forlagte veje og Samkørselsplads 

 

Esbjerg Kommune er ikke færdig med sagsbehandlingen af disse ansøgninger. I brev 

af 06.01.2026 har Esbjerg kommune meddelt at sagsbehandlingen for nedsivning for 

samkørselsplads ikke er påbegyndt, samt at sagsbehandling for nedsivning for Bassin 

5, 6.1 og 6.2, samt cykelstier og adgangsveje, forlagte veje er under udarbejdelse.  

 

De endelige tilladelser fremsendes til kommissariatet , når Vejdirektoratet modtager 

disse. 

 

Vejdirektoratet har fremsendt ansøgning vedr. miljøbeskyttelsesloven § 19 ift. nedsiv-

ning af vejvand til Varde Kommune.  

 

I brev af 19.12.2025 har Varde Kommune per 19.12.2025 meddelt tilladelse til nedsiv-

ning for følgende: 

• Bassin 1.  Tilladelsen er sendt i høring den 19.12.2025 til 16.01.2025.  

 

Den endelige tilladelse fremsendes til kommissariatet , når Vejdirektoratet modtager 

denne.  

 

Tilladelser i henhold til vandløbsloven 

Vejdirektoratet har søgt om tilladelse efter vandløbslovens § 64, stk. 2 ved Esbjerg 

Kommune.  

 

Der er udarbejdet foreløbig Vandsynsprotokol datet 02.12.2025 på baggrund af møde 

med Esbjerg Kommune den 27.11.2025.   

 

Vejdirektoratet har søgt om tilladelse efter vandløbslovens § 64, stk. 2 ved Varde 

Kommune.  
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I brev af 06.01.2026 har Varde Kommune bekræftet , at der ikke udarbejde Vandsyns-

protokol i Varde Kommune, da der ikke er kendskab til eksisterende vandløb eller 

drænledninger, der berøres af vejudvidelsen i Varde Kommune.  

 

Tilladelser og godkendelser i henhold til skovloven 

I brev af hhv. 1. og 2. december 2025 har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og 

Vandmiljø meddelt godkendelse af midlertidige arbejdsarealer efter § 6 i bekendtgø-

relse om opførelse af spejderhytter, skovbørnehaver mv. og byggeri til det offentlige 

friluftsliv og den offentlige forsyning og infrastruktur i fredskov (nr. 771 af 20. juni 

2025), jf. skovlovens § 11, stk. 2, nr. 3.  

 

I brev af hhv. 1. og 2. december 2025 har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og 

Vandmiljø meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligt efter skovlovens § 6 stk. 

1 og § 39 og om erstatningsskov i henhold til §§ 1-4 og 6 i bek. om erstatningsskov. 

 

Jordfordeling 

I brev af 18. juni 2025 har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (under 

Ministeriet for Grøn Trepart) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om 

gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-

rende fast ejendom, § 13, stk. 2. 

 

2. Tegningsliste 

Tegn.nr. Emne Stationering Mål Rev. 

33210-1026 Besigtigelse - Oversigtsplan St. 2.500 – 

13.050 

1:25.000 - 

33210-33001 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 2.500 – 6.720 1:4000 - 

33210-33002 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 6.220 – 

10.600 

1:4000 - 

33210-33003 Oversigtsplan - Ejendomsforhold St. 9.300 – 

13.050 

1:4000  

33210-43001 Oversigtsplan – Ejendomsforhold St. 11.220 – 

12.360 

1:4000  

33210-43002 Oversigtsplan - Ejendomsforhold St. 13.200 -

13.050 

1:4000  

33210-

33001o 

Oversigtsplan, ortofoto  st. 2.500 – 6.720 1:4000  

33210-

33002o 

Oversigtsplan, ortofoto  st. 6.220 – 10.600 1:4000  

33210-

33003o 

Oversigtsplan, ortofoto  st. 9.300 – 13.050 1:4000  

33210-

43001o 

Oversigtsplan, ortofoto  st. 11.220 – 

12.360 

 

1:4000  
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33210-

43002o 

Oversigtsplan, ortofoto  st. 13.200 – 

13.050 

1:4000  

33210-1027 Besigtigelse - Plan St. 2.500 – 6.500 1:4000 - 

33210-1028 Besigtigelse - Plan St. 6.500 – 

10.500 

1:4000 - 

33210-1029 Besigtigelse - Plan St. 10.500 – 

13.050 

1:4000 - 

33210-11018 Besigtigelse – Plan, Vigelommer, John 

Tranums Vej 

 1:4000 - 

33210-2027 Besigtigelse - Længdeprofil Primærvej, 

Rute 11  

St. 2.500 – 6.500 1:400/1:4000 - 

33210-2028 Besigtigelse - Længdeprofil Primærvej, 

Rute 11  

St. 6.500 – 

10.500 

1:400/1:4000 - 

33210-2029 Besigtigelse - Længdeprofil Primærvej, 

Rute 11  

St. 10.500 – 

13.050 

1:400/1:4000 - 

33210-12001 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Esbjergvej/Østre Omfartsvej, ven-

depladser  

 1:100/1:1000 - 

33210-12002 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Privat fællesvej til Ribevej  

 1:400/1:4000 - 

33210-12003 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, 2-1 vej til Rovst Møllevej  

 1:400/1:4000 - 

33210-12004 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Indkørsler - Lifstrup Hovedvej nr. 

1 og nr. 40 

 1:100/1:1000 - 

33210-12005 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Forlagt Ny Lifstrupvej, Gl. Lif-

strupvej, Rovst Møllevej  

 1:100/1:1000 - 

33210-12006 

 

33210-12007 

Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, 2-1 vej til Skærbækvej, Forlagt 

Vestervadvej 

Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, 

Indkørsel – Ølufvad Hovedvej 70 

 1:400/1:4000 

 

1:100/1:1000 

- 

 

- 

33210-12008 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Vestervadvej  

 1:100/1:1000 - 

33210-12009 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Forlagt Ølufgårdsvej, Ølufgårds-

vej 

 1:100/1:1000 - 

33210-12010 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Forlagt Skærbækvej, Rudholmvej  

 1:100/1:1000 - 

33210-12011 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Forlagt Rudholmvej, 2-1 vej til 

Tinghedevej 

 1:400/1:4000 - 

33210-12012 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Privat fællesvej til Ølufvad Ho-

vedvej 

 1:100/1:1000 - 

33210-12013 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Lufthavnsrute, Tinghedevej  

 1:100/1:1000 - 

33210-12014 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Tingvejen, Lunde Hovedvej, Sam-

kørselsplads 

 1:100/1:1000 - 
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Tegn.nr. Emne Stationering Mål Rev. 

33210-12015 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Shunt til NV-rampe, Shunt til 

Tingvejen 

 1:100/1:1000 - 

33210-12016 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Cykelsti mellem Rute 11 og Ting-

vejen 

 1:100/1:1000 - 

33210-12017 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, Cykelsti v. TSA73, Cykelsti v. 

samkørselsplads 

 1:100/1:1000 - 

33210-12019 Besigtigelse – Længdeprofil Sekundær-

veje, 

 1:100/1:1000 - 

 Vendepladser i Plantage     

33210-7006 Besigtigelse - Normaltværsnit Rute 11   1:100 - 

33210-7007 Besigtigelse - Normaltværsnit Ramper 

og detaljer  

 1:100 - 

33210-17001 Besigtigelse - Normaltværsnit Forlagt 

Kommuneveje, privatvej, private fæl-

lesveje og dobbeltrettede cykelstier  

 1:100 - 

     

 

3. Projektbeskrivelse 

3.1 Strækningen 

Delstrækningen Varde - Korskro udgør en del af den ca. 349 km lange strækning af 

statsvejsanlægget fra Sæd Grænse til Aalborg. 

 

Delstrækningen har mod nord sit udgangspunkt ved skæringen med den eksisterende 

statsvej Rute 12 frem til tilslutning med det eksisterende tilslutningsanlæg 73 mod syd 

ved Esbjergmotorvejen. 

 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 10,5 km udbygning af den eksisterende stats-

vej Rute 11 fra Varde til Korskro samt anlæg af dobbeltrettet cykelsti. Statsvejen er 

stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i st. 2.500, som er sammenfaldende 

med km 2.500 på den eksisterende statsvej 332. 

 

Vejanlægget er beliggende i Varde Kommune (statsvejens st. 2.700 - 4.520) og i  

Esbjerg Kommune (statsvejens st. 4.520 - 13.050). 

 

Delstrækningen fungerer i dag som en 2-sporet landevej mellem ”Varde-krydset” og 

tilslutningsanlæg 73. Vejstrækningen udvides, så den fremadrettet bliver en 2+1 -vejs 

løsning, som skiftevis har to spor i enten nord- eller sydgående retning. 
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3.2 Tilslutninger 

 

Tilslutningsanlæg 73:  

Omkring tilslutningsanlæg 73 tages der udgangspunkt i det eksisterende cirkulations-

areal, som i dag er et-sporet med en cykelbane på ydersiden afskilt af en spærreflade.  

Cykelstien får i fremtiden sit eget tracé under tilslutningsanlæg 73, hvilket gør det 

muligt at ændre indretningen af cirkulationsarealet til to spor.  

Kapacitetsberegninger viser, at foruden cirkulationsarealet skal antallet af til- og fra-

farter justeres for at kunne håndtere den fremadrettede trafik uden uacceptabel opstuv - 

ning, hvorfor alle til- og frafarter til cirkulationsarealet tilpasses.  

 

Der skal etableres følgende tilslutninger:  

I forbindelse med ombygning af Rute 11 mellem Varde og Korskro fjernes størstedelen 

af de eksisterende tilslutninger på strækningen for at kunne skabe en 2+1 -vej. 

Fremadrettet vil der være følgende tilslutninger til Rute 11 på strækningen set i stati-

oneringsretningen: 

Tilslutning til venstre markeres med (V).  

Tilslutning til højre markeres med (H).  

St. 2.980: Tilslutning af privat fællesvej (H).  

St. 3.280: Tilslutning af privat indkørsel (V).  

St. 3.910: Tilslutning af overkørsel til udrykningskøretøjer (V).  

St. 4.370: Tilslutning af overkørsel til udrykningskøretøjer (V).  

St. 5.190: Tilslutning af adgangsvej til regnvandsbassin (H).  

St. 7.240: Tilslutning af Kommunevej, Gl. Lifstrupvej (H).  

St. 7.450: Tilslutning af Kommunevej, Rovst Møllevej (V).  

St. 7.790: Tilslutning af adgangsvej til regnvandsbassin (V).  

St. 8.470: Tilslutning af adgangsvej til regnvandsbassin (H).  

St. 9.410: Tilslutning af Kommunevej, Ølufgårdsvej (H).  

St. 9.570: Tilslutning af Kommunevej, Skærbækvej (V). 

St. 10.320: Tilslutning af adgangsvej til regnvandsbassin (H).  

St. 11.870: Tilslutning af adgangsvej til regnvandsbassin (V). 

St. 12.120: Tilslutning af adgangsvej til regnvandsbassin (V). 

St. 12.270: Tilslutning af privat vej til Esbjerg lufthavns udrykningskøretøjer (H-V). 

St. 12.380: Tilslutning af privat fællesvej (H).  

St. 12.460: Tilslutning af ny statsvej (V). 

St. 12.800: Tilslutning af shunt mod Esbjergmotorvejen (H).  
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3.3 Dimensioneringshastighed 

Statsvejens dimensioneringshastighed varierer på strækningen afhængig af om der er 

tale om krydsområder (70 km/t), 1+1-strækning (70-90 km/t) eller 2+1-strækning (90 

km/t). Der er i projektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav 

til linjeføring og længdeprofil for de nævnte hastigheder.  

 

Mindste horisontalradius er 3.000 m. 

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 2.000 m. (Eksisterende konkavkurve 

ved Alslev å) 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 3.250 m. (Eksisterende konvekskurve 

på Rute 11) 

Største gradient i længdeprofilet er 27 ‰. (Eksisterende fald) 

 

3.4 Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang, så de fortsat føres under 

eller langs med statsvejen. 

 

Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – 

afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspro-

priationsforretningen. 

 

Statsvejen (Rute 11) udføres med kantopsamling ved kørebanekant, så alt overflade-

vand fra statsvejen ledes til lukkede ledninger via rendestensbrønde til regnvandsbas-

siner. 

 

Vand fra cykelsti, rabatter, adgangsveje og omlagte kommunale veje nedsives i videst 

muligt omfang i nedsivningsgrøfter langs vejen, idet projektområdet overvejende be-

står af sandede aflejringer, der er velegnede til nedsivning. På en strækning syd for 

Alslev Å (ca. st. 8.700–11.300) består underbunden af moræneler, som ikke er nedsiv-

ningsegnet. 

 

Afvandingsledninger og grøfter dimensioneres for en nedbørsintensitet på mindst 140 

l/s/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten 

sættes her til 1,0. 
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Langs statsvejen etableres i alt syv regnvandsbassiner, heraf tre våde regnvandsbassi-

ner med permanent vandspejl og dykket udløb til recipient (Barbara Hule Bæk og Als-

lev Å) samt fire nedsivningsbassiner. Regnvandsbassinerne håndterer vejvand fra ho-

vedvejen og udvalgte tilstødende arealer. I Varde Kommune etableres ét nedsivnings-

bassin uden udledning til recipient, mens udledninger til vandløb alene sker i Esbjerg 

Kommune. 

 

Afvandingen af udvidede kryds, tilslutningsanlæg, omlagte veje og samkørselsplads 

tilsluttes i videst muligt omfang de eksisterende afvandingssystemer.  

 

Udledning af vejvand fra regnvandsbassinerne til Barbara Hule Bæk og Alslev Å sker 

på vilkår fastsat i udledningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28 fra Esbjerg 

Kommune. 

 

Oversigt over regnvandsbassiner: 

Bassin 1 – st. ca. 4.200 

Type: Nedsivningsbassin 

 

Bassin 2 – st. ca. 5.100 

Type: Vådt regnvandsbassin med udledning til Barbara Hule Bæk (Esbjerg Kommune)  

  

Bassin 3 – st. ca. 7.900 

Type: Vådt regnvandsbassin med udledning til Alslev Å (Esbjerg Kommune)  

 

Bassin 4 – st. ca. 8.500 

Type: Vådt regnvandsbassin med udledning til Alslev Å (Esbjerg Kommune)  

 

Bassin 5 – st. ca. 10.400 

Type: Nedsivningsbassin 

  

Bassin 6.1 – st. ca. 12.000 

Type: Nedsivningsbassin 
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Bassin 6.2 – st. ca. 12.500 

Type: Nedsivningsbassin 

 

3.5 Sideanlæg 

På Rute 11 placeres følgende enkeltsidede sideanlæg:  

St. 12.970: I nordgående retning. 

 

Der etableres samkørselsplads ved tilslutningsanlæg 73 ved Lunde Hovedvej. 

 

3.6 Støjafskærmning 

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.  

 

3.7 Faunapassager 

Placering og udformning fremgår af afsnit 6. Særlige bestemmelser.  

 

3.8 Vildthegn 

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.  

 

3.9 Paddehegn 

Endelig placering og udformning af paddehegn sker i overensstemmelse med Hørings-

notat ”Opgradering af Rute 11 Varde-Korskro”, afsluttende høring, samt retningslinjer 

i Håndbogen vildthegn, udstyr og ITS fra 2024. 

 

3.10 Tværprofil 

Rute 11 er i dag tosporet på projektstrækningen og skal udvides til trespor.  

 

Rute 11 nye tværprofiler bliver som følger:  

 

Kommunevej Ribevej, 2.500 – 2.700 

Kommunevejen kronebredde er 9,6 m fordelt på følgende elementer:  

• 2 kørebaner a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,30 m 

• 2 yderrabatter a 1,00 m 
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Samme strækning vil bestå af følgende elementer efter udvidelsen, hvor der er 2 spor 

i nordgående retning: 

• Spærreflade i midten af vejen på 1,00 m 

• 1 kørespor a 3,75 m i sydgående retning med 0,50 m kantbane  

• 1 kørespor a 3,50 m i nordgående retning 

• 1 kørespor a 3,75 m i nordgående retning med 0,50 m kantbane  

• 2 kantopsamlinger med asfaltvulst på ydersiden af kørespor i begge retninger 

på 0,30 m 

• 2 yder-/skillerabatter på henholdsvis 2,00 m (sydgående retning) og 3,00 m 

(nordgående retning) (kantopsamlingsbredden er en del af yderrabattens 

bredde) 

• 1 dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m udenpå skillerabatten i nordgående retning.  

• 1 yderrabat a 1,00 m udenpå cykelstien 

 

Hvis der ligger en parallelvej langs Rute 11 vil elementet efter yderrabatten består af 

en jordvold som min. har en højde på 1,00 m i en bredde på 7,00 m. Hvis vejen ligger 

parallelt med det nordgående kørespor, erstattes skillerabatten og cykelstien med e n 

yderrabat på 2,00 m efterfulgt af et trugelement på 1,00 m og den tidligere nævnte 

jordvold. 

 

Tilslutningsanlæg 73 består i dag af følgende elementer:  

• 1 kørespor a 5,25 m 

• 1 cykelbane a 1,30 m 

• 1 spærreflade a 3,00 m 

 

Samme strækning vil bestå af følgende elementer efter udvidelsen, hvor der er 2 spor 

i fordeleringen: 

• 2 spor, yderste spor a 4,50 m og inder spor a 4,00 m  

• Kantbane i begge side a 0,50 m 

• 2 sti underføring a 4,20 m 

• 1 stibro a 4,00 m 
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Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive 

vejmyndigheder og fremgår af afsnit 6, Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil prin-

cipielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.  

 

3.11 Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen på E20, Esbjergmotorvejen er, i overensstemmelse med 

ministeriets vej-regler, fastsat til min. 4,50 m + tillæg på 0,13 m.  

 

Den frie højde over cykelstiens tunneller ved tilslutningsanlæg 73 er tilsvarende i over-

ensstemmelse med ministeriets vej-regler, fastsat til 2,50 m + tolerance på 0,03 cm.  

 

4. Generelle bestemmelser 

4.1 Afvanding 

Der kan pålægges servitut om rørledning over ejendomme til sikring af afvanding.  

 

4.2 Vejbyggelinjer 

 

Arealerne langs rute 11 pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, 

og at vejen senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40.  

 

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra statsvejens midte     25 m 

Fra shunternes venstre kørebanekant              25 m 

 

Hvis en bygning eller et anlæg af blivende art etableres i samme højde som fremtidig 

vejhøjde, kan bygningen eller anlægget etableres helt ud til vejbyggelinjen.  

 

Opføres en bygning eller et andet anlæg af blivende art ikke med sin jordlinje i samme 

højde som den fremtidige vejhøjde, må bygningen eller anlægget ikke opføres i vej-

byggelinjen uden vejmyndighedens tilladelse, men skal rykkes så meget længere til-

bage, at det svarer til to gange højdeforskellen mellem bygningens eller anlæggets 

jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt nødvendig bredde til passage foran bygnin-

gen eller anlægget på mindst 1,5 m. 
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Eksisterende servitutter om vejbyggelinjer til fremtidig vejudvidelse bibeholdes, 

selvom der på samme strækning pålægges ny vejbyggelinje.  

 

4.3 Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.  

 

4.4 Adgangsbegrænsning 

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs tre nye statsveje  

 

Statsvej st. 4.800 – 7.450 

Statsvej st. 8.160 – 9.560  

Statsvej st. 11.200 – 12.460 

 

4.5 Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med 

og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.  

 

4.6 Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til ar-

bejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m. Bredden af arbejds-

arealet reduceres dog til minimum på strækninger med bygninger, værdifuld kulturarv, 

beskyttet natur eller skov tæt på vejen.  

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilkørsels-

rampe, råstofindvinding, terrænregulering, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegrav-

ninger og udgravninger m.v. 

 

4.7 Faunapassager og ledelinjer 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og 

fra paddepassagen og odderpassagen, herunder at passagerne ikke må benyttes af men-

nesker og husdyr, at der kan etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må 

etableres spærringer og visse typer af hegn.  
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4.8 Erstatningsnatur 

Der kan etableres erstatningsnatur. Placering og udformning sker i samråd med Esbjerg 

Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsnatur.  

 

4.9 Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og 

arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og 

arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger 

sammen med de omliggende arealer. 

 

4.10 Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget 

nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for 

trafik - i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de 

vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæg-

gets færdiggørelse. 

 

4.11 Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større 

end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse 

vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.  

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre eller andre inva-

sive arter i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede 

arealer og i midlertidigt benyttede arealer.  

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt 

indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn 

og beplantning medfølger, medmindre andet besluttes af Ekspropriationskommissio-

nen. 

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes 

ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.  
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5. Øvrige forhold 

5.1 Udgiftsfordeling 

Alle nye veje betales, projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.  

 

5.2 Vejmyndighed 

Følgende er aftalt med Esbjerg og Varde Kommuner. 

 

Der etableres nye kommuneveje. 

 

Esbjerg Kommune 

Forlagt Ny Lifstrupvej, st. 6.800 – 7.240 

Forlagt Rovst Møllevej, st. 7.440 – 7.500 

Forlagt Vestervadvej, st. 8.500 - 9.500 

Forlagt Ølufgårdsvej, st. 9.400 – 9.900 

Forlagt Skærbækvej, st. 9.400 – 9.600 

Forlagt Rudholmvej, st. 9.500 – 10.300 

 

Der etableres nye private fællesveje.  

 

Varde Kommune 

Ny privat fællesvej st. 2.900 - 4.500 

Ny privat fællesvej, st. 4.360 – 4.520 

 

Esbjerg Kommune 

Ny privat fællesvej, st. 6.200 – 6.820 

Ny privat fællesvej, st. 7.240 – 7.300 

Ny privat fællesvej, st. 9.040 – 9.410 

Ny privat fællesvej, st. 11.500 – 12.400 

 

Der etableres ny dobbeltrettet cykelsti.  

 

Varde Kommune 

Ny dobbeltrettet cykelsti mellem eksisterende kommunal cykelsti og statsvej,  

st. 2.640 – 2.680 
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Esbjerg Kommune 

Ny dobbeltrettet cykelsti mellem eksisterende kommunal cykelsti og ny statslig cykel-

sti ved samkørselsplads, st. 0.160 - 0.180. 

 

5.3 Fremmede ledninger 

Der henvises til afsnit 6. Særlige bestemmelser.  

 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt 

ved ekspropriationsforretningen. 

 

5.4 Jordfordeling 

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling.  

 

***** 

 

Projektets indflydelse på ejendommene langs anlægget blev herefter gennemgået for 

kommissionen og de fremmødte lodsejere,  som havde mulighed for at udtale sig. Kom-

missionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken i fornødent omfang.  

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:  

 

Etablering af nye private fællesveje og samling af udkørsler  

Enkelte lodsejere tilkendegav, at de planlagte nye private fællesveje langs Rute 11 

efter deres opfattelse burde etableres med asfaltbelægning frem for grus. Det blev an-

ført, at en sådan løsning ville lette den efterfølgende vedligeholdelse for de tilgræn-

sende lodsejere og samtidig være mere hensigtsmæssig i lyset af den tunge trafik, som 

vejene forventes anvendt til. 

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at grusbelægning er valgt under hensyn til miljøpåvirk-

ningen. Det blev endvidere anført, at løbende vedligeholdelse af grusveje efter myn-

dighedens vurdering samlet set vil være mindre omkostningskrævende for lodsejerne, 

som efter projektets gennemførelse vil have ansvaret for vedligeholdelsen, end perio-

disk større vedligeholdelsesarbejder på asfaltbelagte veje. Det blev samtidig oplyst, at 

grusveje efter anlægsmyndighedens vurdering er hensigtsmæssige i forhold til den for-

ventede trafik på disse veje. 
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Flere lodsejere udtrykte bekymring for de anviste adgangsveje, idet der er tale om 

relativt smalle grusveje, hvor to større køretøjer vanskeligt vil kunne passere hinanden.  

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at vejene i projektet er dimensioneret med henblik på at 

kunne anvendes til kørsel med større landbrugsmaskiner.  

 

Enkelte lodsejere ønskede endvidere oplyst, hvorfor de enkelte ejendomme ikke frem-

adrettet kunne bevare deres direkte udkørsel til Rute 11.  

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at projektet indebærer samling af flere udkørsler af hen-

syn til trafiksikkerheden. Det blev anført, at reduktion af antallet af direkte udkørsler 

til Rute 11 er et centralt element i projektet, og at Vejdirektoratet fra tilsvarende pro-

jekter har erfaring for, at sådanne løsninger bidrager til at reducere antallet af trafik - 

uheld på strækningerne. 

 

Trafiksikkerhed 

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for, at der i forbindelse med detailprojekteringen 

efter vedtagelsen af anlægsloven var sket ændringer i linjen for kommunevej Øluf-

gårdsvej. Bekymringen vedrørte navnlig trafiksikkerheden ved tilslutningen til Rute 

11, idet det efter lodsejernes opfattelse indebærer, at vejen tilsluttes i et vejsving, hvor 

der tidligere har været registreret trafikuheld.  

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at projektet generelt er udformet med fokus på trafik-

sikkerhed, og at vejens udformning blandt andet er baseret på analyser af registrerede 

trafikuheld i de foregående år. Det blev endvidere oplyst, at den tidligere planlagt e 

linjeføring blev ændret, idet en del af det berørte areal viste sig at bestå af blødbund, 

hvilket vanskeliggjorde den oprindeligt planlagte placering af vejen.  

 

Støj, omveje og værdiforringelse 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige støjpåvirkning fra anlægget 

samt for nærheden til vejanlægget.  

 

Flere lodsejere ønskede endvidere oplyst, hvorvidt der vil kunne opnås erstatning for 

en eventuel værdiforringelse af ejendommene. Det blev i den forbindelse anført, at 
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ændringer i adgangsforholdene, herunder bortfald af direkte udkørsel til Rute 11 og 

etablering af nye private fællesveje, efter deres opfattelse vil medføre både omveje og 

værdiforringelse. 

 

Det blev hertil oplyst, at spørgsmål om erstatning behandles af ekspropriationskom-

missionen i forbindelse med de senere ekspropriationsforretninger. Det blev samtidig 

oplyst, at der ikke på forhånd kan gives tilsagn om erstatning, og at ændringer i vej - 

og adgangsforhold ikke i alle tilfælde i sig selv medfører erstatningsret.  

 

Antallet af vigepladser 

Enkelte lodsejere anførte, at antallet af planlagte vigepladser på strækningen frem mod 

tilslutningsanlægget ved Esbjergmotorvejen efter deres opfattelse forekom højt.  

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at vigepladserne er indarbejdet i pro-

jektet af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen, idet større køretøjer herved 

gives mulighed for at trække ind og give plads for øvrige trafikanter på strækningen.  

 

Landbrugsmæssige driftsgener 

Flere lodsejere oplyste, at deres landbrug er generet af flag i markerne, og at de i øvrigt  

ønsker en tidshorisont for de kommende ekspropriationer for at indrette sig herpå.  

 

Ekspropriationskommissionen vejledte herom, herunder at man som landbrugsdri-

vende skal drive sit landbrug som sædvanligt uanset projektet. De tab og ulemper, der 

konstateres ved ekspropriationerne vil blive behandlet på dette tidspunkt.  

 

Totalekspropriation 

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt man kan få overtaget sin ejendom i sin helhed, 

hvis man er utilfreds med projektet.  

 

Enkelte af de pågældende lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation.  

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen og afgørelserne er oplyst direkte til de 

pågældende lodsejere.  
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Ekspropriationskommissionens beslutning 

Efter indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det frem-

lagte projekt, besluttede kommissionen at godkende projektet med følgende bemærk-

ninger:  

 

Anlægsmyndigheden anmodes om at se nærmere på de af lodsejerne fremsatte forslag 

til fremtidige vejadgange, udkørselsforhold og trafiksikkerhed frem mod ekspropriati-

onerne. Anlægsmyndigheden bedes herved sikre sig, at vejene er egnet til at betjene 

den kommende trafik med lastbiler og større landbrugsmaskiner. I den forbindelse be-

des Vejdirektoratet se på eventuelle behov for opgradering af veje  samt antallet af 

vigepladser. 

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:  

 

Særlige bestemmelser  

 

VARDE KOMMUNE 

 

Statsvej, Ribevej (st. 2.500 – 4.520) 

St. 2.500 – 2.700 

Statsvejen udbygges til begge sider for at gøre plads til et ekstra ligeudspor fra Varde 

mod Korskro.  

 

St. 2.660 – 2.680 h.s. 

Der etableres dobbeltrettet kommunal cykelsti, der tilsluttes eksisterende kommunale 

cykelsti og statsvej Ribevej. Cykelstien udføres med en asfalteret kørebane på 3,00 m 

og yderrabatter på 1,00 m. I alt en kronebredde på 5,00 m.  

 

St. 2.660 – 2.680 v.s. 

Der etableres en cykelsti på 3,00 m samt et venteareal i asfalt på yderligere 1,50 m og 

1,00 m yderrabat.  

 

St. 2.670 

Den dobbeltrettede cykelsti krydser Statsvej Ribevej. Der etableres krydsningshelle.  
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St. 2.690 

Kommunevej Esbjergvej og Statsvej Østre Omfartsvej tilsluttes Ribevej i et 4 -benet 

signalreguleret kryds. 

  

Kommunevej Esbjergvej 

St. 0.000 

Kommunevej Esbjergvej tilsluttes eksisterende kommunevej Esbjergvej.  

  

St. 0.000 – 0.220 h.s. 

Kommunevejen udbygges. Der etableres et højresvingsspor a 3,30 m.  

  

Statsvej Østre Omfartsvej 

  

St. 0.220 – 0.420 h.s. 

Statsvejen udbygges for at gøre plads til et nyt højresvingsspor a 3,30 m.  

  

St. 0.240 

Den dobbeltrettede cykelsti krydser Statsvej Østre Omfartsvej. Der etab-

leres en krydsningshelle. 

  

St. 0.420 

Statsvej Østre Omfartsvej tilsluttes eksisterende Østre Omfartsvej.  

 

Ribevej fortsat 

St. 2.700 – 2.900 b.s. 

Statsvejen Ribevej udbygges til begge sider. Der etableres et ekstra ligeudspor i højre 

side.  

  

Dobbeltrettet cykelsti 

St. 2.680 – 4.520 v.s. 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien udføres med 3,00 m asfal-

teret kørebane og 1,00 m yderrabat. Mellem kørebanearealet og cykelstien 

etableres en 3,00 m bred skillerabat.  
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St. 3.910 v.s. 

Der etableres vendeplads for privat fællesvej på matr.nr. 4b Varde Mark-

jorder. Vendepladsen udføres i grus og dimensioneres med en radius 12,5 

m, så den kan benyttes af lastbiler og skovrydningskøretøjer.  

  

St. 4.100 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til 37d Varde Markjorder, retableres.  

  

St. 4.360 – 4.370 v.s. 

Det etableres privat fællesvej. Vejen udføres i grus med en bredde på 4,00 

m og yderrabatter med en bredde på 0,50 m. I alt en kronebredde på 5,00 

m. 

  

Privat fællesvej 

St. 0.000 

Ny privat fællesvej tilsluttes eksisterende private fællesvej.  

  

St. 0.000 – 0.040 

Der etableres vendeplads for privat fællesvej på matr.nr. 128c 

Varde Markjorder. Vendepladsen udføres i grus og dimensio-

neres med en radius 12,5 m, så den kan benyttes af lastbiler 

og skovrydningskøretøjer. 

  

St. 0.140 v.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej.  

  

Privat fællesvej 

St. 0.000 – 0.165  

Der etableres privat fællesvej over matr.nr. 128c, 105c og 42b 

Varde Markjorder, som adgang for masteejer på matr.nr. 1b 

Lifstrup By, V. Nebel. Vejen udføres med 4,00 m grusbelagt 

kørebane. 
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Ribevej fortsat 

St. 2.740 v.s. 

Overkørsel (ikke i adgangsfortegnelse), nedlægges.  

  

St. 2.780 v.s. 

Overkørsel (ikke i adgangsfortegnelse), nedlægges.  

  

St. 2.880 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 141c Varde Markjorder, nedlægges. 

  

St. 2.880-2.970 h.s. 

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 m. 

 

St. 2.900 

Vejen ændrer sig til 2 spor. 

Kronebredde er 17,50 m fordelt på følgende elementer:  

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 1 skillerabat a 3,00 m 

• Dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m 

• 2 yderrabat a 1,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 2.940 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 30e Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 2.980 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til ny privat fællesvej.  

  

Privat fællesvej 

St. 0.000 – 1.630 h.s. 

Der etableres privat fællesvej. Vejen udføres med en grusbelagt kørebane 

på 4,00 m og yderrabatter af 0,75-1,00 m. I alt en kronebredde på 5,75 m. 

Der gives vejret til ejerne af matr.nr. 4k, 4l, 4 d, 141c, 138c, 19g, 19aa,  
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19ab, 36e, 129f, 129e, 129 bh, 129co Varde Markjorder og matr.nr. 1l, 

37m samt 37g Lifstrup By, V. Nebel. 

  

St. 0.000 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 141c Varde Mark-

jorder. 

  

St. 0.260 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 138c Varde Mark-

jorder. 

  

St. 0.280 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr 138c Varde Mark-

jorder. 

  

St. 0.370 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 19g Varde Mark-

jorder. 

  

St. 0.460 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 19aa Varde Mark-

jorder. 

  

St. 0.480 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 19ab Varde Mark-

jorder. 

  

St. 0.540 

Privat fællesvej krydser gasledning. 

  

St. 0.740 – 0.760 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 36e Varde Mark-

jorder. 
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St. 0.980 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 129f Varde Mark-

jorder m.fl. 

  

St. 1.200 h.s. 

Der etableres overkørsel til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen 

udføres med en grusbelagt kørebane. 

Adgangsvejen kronebredde er minimum 8,0 m fordelt på følgende elemen-

ter: 

• 1 kørebaner a minimum 6,00 m  

• 2 yderrabatter a 1,00 m 

  

St. 1.240 – 1.320 h.s. 

Der etableres regnvandsbassin. Der etableres en afvandingsledning fra 

regnvandsbassinnet til Barbara Hule Bæk. Ledningen føres over matr.nr. 

1g og 1l Lifstrup By, V. Nebel. 

  

St. 1.560 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang, til matr.nr. 4d Varde Markjor-

der m.fl., matr.nr. 129co Varde Markjorder, matr.nr. 4k Varde Markjorder 

og matr.nr. 4l Varde Markjorder. 

  

St. 1.630 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1l Varde Markjor-

der. 

 

Ribevej fortsat 

St. 2.990-4.450 h.s. 

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 m. 

  

St. 3.100 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 31d Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.140 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 31d Varde Markjorder, nedlægges.  
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St. 3.140 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 138c Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.160 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 138c Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.250 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 19g Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.280 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 55d Varde Markjorder, retableres.  

  

St. 3.340 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 19aa og 19ab Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.340 – 3.660  

Vejen udvides fra 2 til 3 spor.  

  

St. 3.400 

Statsvej krydser gasledning. 

  

St. 3.410 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 34c Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.620 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 36e Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.640 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 36e Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 3.660 – 4.520  

Vejens udformning er 2+1-vej med 2 spor i nordgående retning. 

Kronebredde er 22,00 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 
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• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 1 skillerabat a 3,00 m 

• Dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m 

• 2 yderrabat a 1,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 3.850 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 4l og 129f Varde Markjorder nedlægges.  

  

St. 3.910 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 4b Varde Markjorder, retableres. Adgang be-

grænses og der gives alene mulighed for, at redningskøretøjer kan få adgang til matr.nr. 

4b Varde Markjorder. 

  

St. 4.080 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 129cg Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 4.070 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 37d Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 4.360 v.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 128c Varde Markjorder. Adgang 

begrænses og der gives alene mulighed for, at redningskøretøjer kan få adgang til 

matr.nr. 128c Varde Markjorder. 

 

St. 4.400 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 128c Varde Markjorder, nedlægges.  

  

St. 4.440 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 37g, 37m, 129cg, 129e, 4d, 4i Varde Mark-

jorder og matr.nr. 37m og matr.nr. 129co Varde Markjorder, nedlægges.  
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ESBJERG KOMMUNE 

  

Statsvej, Lifstrup Hovedvej (st. 4.520 – 8.090) 

St. 4.520 – 5.300 

Vejens tværprofil er 2+1-vej med 2 spor i nordgående retning. 

Kronebredde er 22,00 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 1 skillerabat a 3,00 m 

• Dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m 

• 2 yderrabat a 1,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 4.520 – 4.800 v.s. 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien udføres med 3,00 m asfalteret kørebane 

og 1,00 m yderrabat. Mellem kørebanearealet og cykelstien etableres en 3,00 m bred 

skillerabat.  

  

St. 4.520 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til telemast på matr.nr. 1b Lifstrup By, V. Nebel, ned-

lægges. 

  

St. 4.550 

Der etableres faunapassage under statsvejen. Faunapassagen udføres som et betonrør 

med min. dimensionen Ø1000 mm og en længde på ca. 40,00 m.  

  

St. 4.800 – 7.460 v.s. 

Der etableres 2-1 vej, som tilsluttes kommunevej Rovst Møllevej.  

 

Ny 2-1 statsvej 

St. 0.000 - 2.680 
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Vejen udføres i asfalt og i en bredde på 5,50 m og yderrabatter på 1,20 m. 

I alt en kronebredde på 7,90 m. 

  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem de to statsveje.  

  

St. 0.020 v.s. 

Der etableres vendeplads. Vendeplads udføres i asfalt som dimensioneres, 

så en lastvogn med en længde på 12 meter kan vende.  

  

St. 0.080 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1b Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 0.090 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1b Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 0.640 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3d Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 0.760 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3h og 3m Lifstrup By, V. Nebel, 

retableres. 

  

St. 0.940 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3e Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 1.200 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 5e og 5h Lifstrup By, V. Nebel, 

retableres. 
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St. 1.370 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 5f Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 1.470 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 12a Lifstrup By, V. Nebel, re-

tableres. 

 

St. 1.530 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 12a Lifstrup By, V. Nebel, re-

tableres. 

  

St. 1.610 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18a Lifstrup By, V. Nebel, re-

tableres. 

  

St. 1.630 

Statsvej 2-1 vej krydser højspændingsluftledning. 

  

St. 1.660 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 13a og 13b Lifstrup By,  

V. Nebel, retableres. 

  

St. 1.830 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 15a Lifstrup By, V. Nebel, re-

tableres. 

  

St. 1.870 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 14a Lifstrup By, V. Nebel, re-

tableres. 

  

St. 2.110 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8b Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 
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St. 2.180 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8b og 8d Lifstrup By, V. Nebel, 

retableres. 

  

St. 2.240 

Statsvej 2-1 vej krydser højspændingsluftledning. 

  

St. 2.280 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 6b Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 2.310 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 6b Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 2.400 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2k Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

  

St. 2.450 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2l og 2h Lifstrup By, V. Nebel, 

retableres. 

  

St. 2.480 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2g og 2m Lifstrup By, V. Nebel, 

retableres. 

  

St. 2.510 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2i Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. Evt. overtagelse af 2d Lifstrup By, V. Nebel i sin helhed. 

  

St. 2.550 - 2680. 

Vejen udføres som to-sporet vej. Vejen udføres i asfalt og i en bredde på 

6,0 m og yderrabatter på 1,20 m. I alt en kronebredde på 8,40 m.  
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St. 2.530 – 2.690 v.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 2d Lifstrup By, V. Nebel, eksproprieres, og 

bygningerne nedrives. 

  

St. 2.610 h.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti tilsluttes Statsvej 2-1 statsvejen. 

  

St. 2.620 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2d Lifstrup By, V. Nebel, ned-

lægges. 

  

St. 2.680 

Statsvejen tilsluttes Kommunevej Rovst Møllevej.  

 

Lifstrup Hovedvej fortsat 

St. 4.680 – 5.100 h.s. 

Der etableres en afvandingsledning fra regnvandsbassin til Barbara Hule Bæk. Led-

ningen føres over matr.nr. 1l Lifstrup By, V. Nebel.  

  

St. 4.820 

Der etableres foringsrør under vejen til privat gylleledning.  

  

St. 4.860 

Eksisterende private vandledning under vejen retableres.  

  

St. 4.870 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1l Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 4.870 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1b Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 4.890 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1b Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  
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St. 5.010 – 5.690 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 1g Lifstrup By, V. Nebel, eksproprieres, og bygningerne 

nedrives. 

 

St. 5.040 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1l Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 5.060 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1l Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

 

St. 5.100 h.s. 

Der etableres regnvandsbassin. 

  

St. 5.190 h.s. 

Der etableres overkørsel til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen udføres 

med en grusbelagt kørebane i en bredde på 6,00 m og yderrabatter i en bredde på 1,00 

m. I alt en kronebredde på 8 m. 

  

St. 5.220 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1g Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 5.230 h.s. 

Overkørsel der giver adgang til matr.nr. 1g Lifstrup By, V. Nebel nedlægges.  

  

St. 5.250 h.s. 

Overkørsel der giver adgang til matr.nr. 1g Lifstrup By, V. Nebel nedlægges.  

  

St. 5.260 – 5.360 v.s. 

Eksisterende vigelomme nedlægges. 

  

St. 5.300 – 5.370 

Vejen har et overgangstykke, hvor 2+1-vej med 2 spor skifter fra 2 spor i nordgående 

retning til 2 spor i sydgående retning.  
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St. 5.320 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1g Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

 

St. 5.370 – 7.010 

Vejens udformning er 2+1-vej med 2 spor i sydgående retning. 

Kronebredde er 18,00 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 5.420 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 1g og 3c Lifstrup By,  

V. Nebel, nedlægges. 

  

St. 5.440 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3d Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 5.560 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3h og 3m Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 5.740 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3e Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.000 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 5e og 5h Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.170 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 5f Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  
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St. 6.170 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 3c og 5k Lifstrup By,  

V. Nebel, nedlægges. 

Der etableres privat fællesvej. 

 

Privat fællesvej 

St. 0.000 – 0.670 

Vejen udføres med en grusbelagt kørebane i en bredde på 4,00 m og yder-

rabatter på henholdsvis 0,75 m og 1,00 m. I alt en kronebredde på 5,75 m. 

Der gives vejret til matr.nr. 3c og 5k Lifstrup By, V. Nebel.  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem privat fæl-

lesvej og statsvej Lifstrup Hovedvej.  

  

St. 0.280 

Privat fællesvej krydser højspændingsledning. 

  

St. 0.670 

Privat fællesvej tilsluttes forlagt kommunevej Ny Lifstrupvej.  

 

Lifstrup Hovedvej fortsat 

St. 6.270 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 12a Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.330 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 12a Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.410 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18a Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.430 

Statsvej krydser højspændingsluftledning.  

  

St. 6.470 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 13a og 13b Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  
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St. 6.640 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 15a Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.680 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 14a og 14c Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.810 h.s. 

Overkørsel, for kommunevej Ny Lifstrupvej, nedlægges.  

  

St. 6.820 hs.  

Kommunevej Ny Lifstrupvej forlægges og tilsluttes kommunevej Gl. Lifstrupvej.  

  

Kommunevej Ny Lifstrupvej h.s.  

St. 0.000 – 0.530 

Kommunevejen udføres med en asfaltbelagt vejbredde på 6,50 m og yder-

rabatter på 1,50 m. I alt en kronebredde på 9,50 m.  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem forlagt kom-

munevej Ny Lifstrupvej og statsvej Lifstrup Hovedvej.  

  

St. 0.340 

Kommunevej krydser højspændingsluftledning.  

 

Lifstrup Hovedvej fortsat 

St. 6.820 – 6.860 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 5g Lifstrup By, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger ned- 

rives. 

  

St. 6.910 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8b Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 6.980 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8b og 8d Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges. 
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St. 7.010 – 7.240 h.s. 

Hele ejendommen matr.nr. 7c Lifstrup By, V. Nebel med bygninger er eksproprieret 

tidligere. 

Bygningerne nedrives. 

  

St. 7.010 – 7.140 

Vejen har et overgangstykke, hvor 2+1-vej med 2 spor i sydgående retning stopper og 

overgår til i alt 2 spor. Vejens tværprofil ændres fra:  

  

Kronebredde er 18,00 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

 

til: 

  

Kronebredde er 14,50 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 7.040 

Statsvej krydser højspændingsluftledning.  

  

St. 7.080 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 6b Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.110 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 6b Lifstrup By, V. Nebel, 

nedlægges. 
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St. 7.150 – 7.240 h.s. 

Der etableres højresvingsspor a 3,50 m. 

  

St. 7.200 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2k Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.220 

Der etableres en dobbeltrettet cykelstikrydsning med krydsningsheller.  

  

St. 7.220 h.s. 

Cykelsti tilsluttes kommunevej Gl. Lifstrupvej.  

 

St. 7.240 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 2æ Lifstrup By, V. Nebel, eksproprieres.  

  

St. 7.250 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2l og 2h Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.250 h.s. 

Kommunevej Gl. Lifstrupvej tilsluttes Statsvej Lifstrup Hovedvej. 

  

St. 7.250 – 7.350 

Der etableres venstresvingspor. 

  

St. 7.270 – 7.330 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 2f Lifstrup By, V. Nebel, med bygninger er eksproprieret 

tidligere. Bygninger nedrives. 

  

St. 7.280 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2g og 2m Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.350 – 7.450 

Der etableres venstresvingsspor a 3,45 m. 
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St. 7.300 h.s. 

Der etableres vendeplads på privat fællesvej Gl. Lifstrupvej. Vendeplads udføres i  

asfalt som dimensioneres, så en lastvogn på 12 meter kan vende.  

  

St. 7.300 – 7.380 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 2ad Lifstrup By, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger 

nedrives. 

  

St. 7.320 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2i Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.450 – 7.590 v.s. 

Der etableres højresvingsspor a 3,50 m. 

  

St. 7.450 v.s. 

Kommunevej Rovst Møllevej tilsluttes statsvejen.  

  

St. 7.440 – 7.480 vs. 

Kommunevej Rovst Møllevej forlægges.  

 

Rovst Møllevej (Kommunevej) v.s.  

St. 0.000 – 0.080 

Vejen udføres med en asfaltbelagt kørebane 3,88 m til 10,88 m og yder - 

rabatter på 1,5 m. Kronebredden er varierende med minimum bredde på 

6,88 m. 

  

St. 0.000 

Forlagt Rovst Møllevej tilsluttes eksisterende Rovst Møllevej.  

  

St. 0.010 v.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2o Lifstrup By, V. 

Nebel. 

  

Privat vej  

St. 0.000 – 0.280 
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Der etableres privat vej med tilslutning til kommunevej Rovst 

Møllevej. 

Vejen udføres med en grusbelagt kørebane med en bredde på 

4,00 m og yderrabatter på henholdsvis 0,75 m og 1,00 m. I alt 

en kronebredde på 5,75 m.  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem 

privat vej og statsvej. 

  

St. 0.280 

Privat vej krydser højspændingsluftledning.  

  

Rovst Møllevej fortsat 

St. 0.030 h.s. 

Statsvej 2-1 vej tilsluttes forlagt kommunevej Rovst Møllevej.  

  

St. 0.030 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2p Lifstrup By, V. Nebel, retab-

leres. 

 

Lifstrup Hovedvej fortsat 

Dobbeltrettet cykelsti 

St. 7.460 – 8.150 v.s. 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien udføres i asfalt med en bredde på 3,00 

m og yderrabatter af 1,00 m. I alt en kronebredde på 5,00 m.  

  

St. 7.960 v.s. 

Der etableres ny stibro over Alslev Å. Stibroen får en bredde på 4,00 m 

mellem gelænderet. 

  

Lifstrup Hovedvej fortsat 

St. 7.590 – 8.020 

Vejens tværprofil er 2 kørespor. 

  

Kronebredde er 14,50 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 
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• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

   

St. 7.620 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2ai Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.650 – 7.740 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 2c Lifstrup By, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger ned- 

rives. 

  

St. 7.680 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2c Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.720 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2o Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.730 

Statsvej krydser højspændingsluftledning.  

 

St. 7.750 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2o Lifstrup By, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 7.790 v.s. 

Der etableres overkørsel, til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen udføres 

med en grusbelagt kørebane med en bredde på 6,00 m og yderrabatter på 1,00 m. I alt 

en kronebredde på 8,00 m. 

  

St. 7.880 v.s. 

Der etableres regnvandsbassin. 

  

St. 7.960 

Lifstrup Hovedvej krydser offentligt vandløb Alslev Å via eksisterende bygværk.  
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Faunapassage 

St. 7.960 

Der etableres faunapassage ved hhv. faunabanket og flydeponton i hver side af det 

eksisterende bygværk over vandløbet 

  

Statsvejen, Ølufvad Hovedvej (st. 8.085 – 12.053) 

St. 8.020 – 8.360 

Vejen udvides fra to spor til tre spor med to spor med ens kørselsretning i venstre side 

og et spor i højre side. 

  

Vejens tværprofil ændres fra: 

  

Kronebredde er 14,50 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

til: 

  

Kronebredde er 18,00 m fordelt på følgende elementer: 

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 8.080 v.s. 

Overkørsel (ikke i adgangsfortegnelse), nedlægges.  

  

St. 8.080 h.s. 

Overkørsel, for kommunevej Vestervadvej, nedlægges.  
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Kommunevejen udvides. 

 

Kommunevej Vestervadvej 

St. 0.000 – 0.530 v.s. 

Vejen udføres i asfalt med en bredde på 6,50 m og yderrabatter på 1,00 m. 

I alt en kronebredde på 8,50 m. 

  

St. 0.000 

Vestervadvej tilsluttes eksisterende Vestervadvej. 

  

Privat vej 

St. 0.030 

Der etableres privat vej på matr.nr. 19a Ølufgård, V. Nebel.  

Vejen udføres med en asfalteret kørebane i varierende bredde 

på 6,00 - 9,00 m og med yderrabatter på 0,75 m. 

  

Kommunevej Vestervadvej fortsat 

St. 0.110 

Vestervadvej krydser olierørledning. 

  

St. 0.530 

Vestervadvej tilsluttes forlagt Vestervadvej.  

  

Forlagt Vestervadvej 

St. 0.000 – 1.110 

Kommunevej Vestervadvej forlægges og tilsluttes forlagt Ølufgårdsvej.  

Kommunevejen udføres med en asfaltbelagt vejbredde på 6,50 m og yder-

rabatter på 1,50 m. I alt en kronebredde på 9,50 m.  

  

St. 0.000 v.s. 

Forlagt Vestervadvej tilsluttes eksisterende Vestervadvej.  

  

St. 0.150 v.s. 

Vestervadvej tilsluttes forlagt Vestervadvej.  
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St. 0.150 – 0.380 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 1e Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  

  

St. 0.870 

Forlagt Vestervadvej krydser højspændingsluftledning.  

  

St. 1.110 

Forlagt Vestervadvej tilsluttes Forlagt Ølufgårdsvej.  

  

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 8.100 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18a Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 8.110 v.s. 

Overkørsel (ikke i adgangsfortegnelse) nedlægges.  

  

St. 8.160 – 9.560 v.s. 

Der etableres 2-1 statsvej, som tilsluttes kommunevej Skærbækvej.  

 

Ny 2-1 statsvej 

St. 0.000 – 1.420 

Vejen udføres i asfalt og i en bredde på 5,50 m og yderrabatter på 1,20 m. 

I alt en kronebredde på 7,90 m. 

  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem de to statsveje.  

  

St. 0.000 v.s. 

Der etableres privat vej på matr.nr. 18a Ølufgård, V. Nebel. Vejen udføres 

med en grusbelagt kørebane på 4 m og yderrabatter på 0,75 – 1 m. I alt en 

kronebredde på 5,75 m 

  

St. 0.010 v.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18a Ølufgård,  

V. Nebel. 
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St. 0.020 v.s. 

Der etableres vendeplads. Vendeplads udføres i asfalt som dimensioneres, 

så en lastvogn med en længde på 12 meter kan vende.  

  

St. 0.070 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18, 18c, 18g og 18e Ølufgård,  

V. Nebel, retableres. 

  

St. 0.130 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18, 18c, 18g og 18e Ølufgård,  

V. Nebel, retableres. 

  

St. 0.170 

Statsvejen krydser olierørledning. 

  

St. 0.360 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18f og 18a Ølufgård, V. Nebel, 

retableres. 

  

St. 0.460 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20a og 20c Ølufgård, V. Nebel, 

retableres. 

  

St. 0.580 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20e Ølufgård, V. Nebel, retable-

res. 

  

St. 0.880 v.s. 

Overkørsel der giver adgang til matr.nr. 20g Ølufgård, V. Nebel, retable-

res. 

  

St. 1.140 

2-1 vej til Skærbækvej krydser højspændingsluftledning.  
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St. 1.340 – 1.430 

Vejen udføres som to-sporet vej. Vejen udføres i asfalt og i en bredde på 

6,0 m og yderrabatter på 1,20 m. I alt en kronebredde på 8,40 m.  

 

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 8.220 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18b, 18c, 18e og 18g Ølufgård, V. Nebel, 

nedlægges. 

  

St. 8.280 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18b, 18c, 18e og 18g Ølufgård, V. Nebel, 

nedlægges. 

  

St. 8.360 – 9.330 

Vejen udvides fra to spor til tre spor med to spor med ens kørselsretning i venstre side 

og et spor i højre side. 

  

Vejens tværprofil ændres fra: 

  

Kronebredde er 14,50 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

til: 

  

Kronebredde er 18,00 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 yderrabat a 2,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 
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St. 8.470 h.s. 

Der etableres overkørsel til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen udføres 

med en grusbelagt kørebane med en bredde på 6,00 m og yderrabatter på 1,00 m.  

  

St. 8.550 h.s. 

Der etableres regnvandsbassin. 

  

St. 8.500 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 18f og 18a Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 8.590 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 5c og 20b Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 8.600 – 8.700 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 20b Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger ned - 

rives. 

  

St. 8.610 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20a og 20c Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 8.700 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 5c Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 8.730 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20e Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 9.010 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20g Ølufgård, V. Nebel, nedlægges  

  

St. 9.010 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20d Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 9.030 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 20d Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.   
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St. 9.040 – 9.410 h.s. 

Der etableres privat fælles vej.  

  

Privat fællesvej h.s. 

St. 0.000 – 0.390 

Vejen udføres med en grusbelagt kørebane og yderrabatter. I alt en krone-

bredde på 5,75 m. Der gives vejret til matr.nr. 20d og 8k Ølufgård,  

V. Nebel. 

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem privat fæl-

lesvej og statsvej. 

  

St. 0.310 h.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8k Ølufgård,  

V. Nebel. 

 

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 9.170 v.s. 

Overkørsel (ikke i adgangsfortegnelse) nedlægges.  

  

St. 9.170 – 9.380 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 21e Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  

  

St. 9.220 h.s. 

Overkørsel til privat fællesvej for matr.nr. 8k og 5c Ølufgård, V. Nebel nedlægges.  

  

St. 9.230 – 9.440 v.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 21d Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger ned-

rives. 

  

St. 9.400 v.s. 

Bygning på fremmed grund, beliggende på matr.nr. 21d Ølufgård, V. Nebel, ekspro-

prieres og nedrives. 

  

St. 9.260 h.s. 

Der etableres højresvingspor a 3,50 m. 
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St. 9.280 

Statsvej krydser højspændingsluftledning.  

  

St. 9.360 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8k Ølufgård, V. Nebel nedlægges.  

  

St. 9.360 – 9.500 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 9c Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres.  

  

St. 9.360 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 9c Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 9.390 

Der etableres en dobbeltrettet cykelstikrydsning med krydsningsheller.  

  

St. 9.390 h.s. 

Cykelstien tilsluttes forlagt kommunevej Ølufgårdsvej.  

  

St. 9.390 v.s. 

Cykelstien tilsluttes statsvej 2-1 vej. 

  

St. 9.400 – 9.500 v.s. 

Der etableres venstresvingspor a 3,45 m. 

  

St. 9.410 h.s. 

Der etableres tilslutning af forlagt kommunevej Ølufgårdsvej til statsvej Ølufvad  

Hovedvej. 

  

St. 9.410 – 9.900 h.s. 

Kommunevej Ølufgårdsvej forlægges og tilsluttes statsvej Ølufvad Hovedvej.  

 

Forlagt Ølufgårdsvej (Kommunevej) 

St. 0.000 – 0.780 
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Vejen udføres med en asfaltbelagt vejbredde på 6,50 m og yderrabatter på 

1,50 m. I alt en kronebredde på 9,50 m. 

 

St. 0.140 h.s. 

Kommunevej Ølufgårdsvej tilsluttes kommunevej forlagt Ølufgårdsvej.  

  

Ølufgårdsvej (Kommunevej) 

St. 0.000 – 0.090 

Kommunevej Ølufgårdsvej tilsluttes forlagt Ølufgårdsvej.  

Vejen udføres med en asfaltbelagt vejbredde på 6,00 m og 

yderrabatter på 1,00 m. I alt en kronebredde på 8,00 m.  

  

Forlagt Ølufgårdsvej fortsat 

St. 0.140 – 0.600 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 1a Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  

  

St. 0.600 v.s. 

Forlagt kommunevej Vestervadvej tilsluttes forlagt kommunevej Øluf-

gårdsvej.  

  

St. 0.710 v.s. 

Privat fællesvej tilsluttes forlagt kommunevej Ølufgårdsvej.  

  

St. 0.720 v.s. 

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes forlagt kommunevej Ølufgårdsvej.  

  

St. 0.760 

Forlagt kommunevej Ølufgårdsvej tilsluttes Statsvej Ølufvad Hovedvej.  

  

Ølufvad Hovedvej fortsat  

St. 9.400 – 9.590 v.s. 

Kommunevej Skærbækvej forlægges. 

  

Forlagt Skærbækvej (Kommunevej) 

St. 0.000 – 0.300 
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Kommunevejen udføres med en asfaltbelagt vejbredde på 6,50 m og yder-

rabatter på 1,50 m. I alt en kronebredde på 9,50 m.  

  

St. 0.000 

Forlagt Skærbækvej tilsluttes eksisterende kommunevej Skærbækvej.  

  

St. 0.100 – 0.220 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 24b Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  

  

St. 0.180 v.s. 

Kommunevej Rudholmvej forlægges og tilsluttes kommunevej forlagt 

Skærbækvej.  

  

Forlagt Rudholmvej (Kommunevej) 

St. 0.000 – 1.090 

Vejen udføres med en asfaltbelagt vejbredde på 6,50 m og 

yderrabatter på 1,50 m. I alt en kronebredde på 9,50 m.  

  

St. 0.000 

Kommunevej forlagt Rudholmvej tilsluttes forlagt Skærbæk- 

vej.  

  

St. 0.550 – 0.920 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 9g Ølufgård, V. Nebel eksproprie-

res. 

  

St. 0.920 

Eksisterende private vandledning retableres under forlagt 

kommunevej. 

  

St. 0.920 h.s. 

Kommunevej Rudholmvej forlægges og tilsluttes forlagt 

kommunevej Rudholmvej. 
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Rudholmvej (Kommunevej) 

St. 0.000 – 0.100 

Kommunevej Rudholmvej tilsluttes forlagt Rud-

holmvej. 

  

St. 0.070 

Eksisterende private vandledning under vejen re-

tableres. 

  

St. 0.040 h.s. 

Der etableres vendeplads. Vendeplads udføres i 

asfalt som dimensioneres, så en lastvogn med en 

længe på 12 meter kan vende. 

  

Forlagt Rudholmvej fortsat 

St. 1.090 

Kommunevej forlagt Rudholmvej tilsluttes eksisterende kom-

munevej Rudholmvej.  

  

Forlagt Skærbækvej fortsat 

St. 0.270 

Statsvej 2-1 vej tilsluttes kommunevej forlagt Skærbækvej.  

  

St. 0.280 

Der etableres en dobbeltrettet cykelstikrydsning uden krydsningshelle.  

  

St. 0.300 

Kommunevej forlagt Skærbækvej tilsluttes statsvej Ølufvad Hovedvej.  

 

Ølufvad Hovedvej fortsat  

St. 9.430 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 21d Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 9.430 – 9.500 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 21e Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  
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St. 9.500 – 9.600 

Der etableres venstresvingspor a 3,45 m. 

  

St. 9.520 v.s. 

Tilslutning af kommunevej Skærbækvej nedlægges.  

  

St. 9.570 – 9.660 v.s. 

Der etableres højresvingspor a 3,50 m. 

  

St. 9.570 v.s. 

Der etableres tilslutning af forlagt kommunevej Skærbækvej til statsvej Ølufvad  

Hovedvej. 

  

St. 9.620 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 21b Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 9.650 – 10.860 

Statsvej Ølufvad Hovedvej udbygges til tre spor, to spor med samme kørselsretning i 

højre side og et spor med i venstre side.  

Kronebredde er 22,00 m fordelt på følgende elementer:  

• Spærreflade a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 3,75 m 

• 1 kørebane a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 1 skillerabat a 3,00 m 

• Dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m 

• 2 yderrabat a 1,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

 

St. 9.580 – 11.200 v.s. 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien udføres med 3,00 m asfalteret kørebane 

og 1,00 m yderrabat. Mellem kørebanearealet og cykelstien etableres en 3,00 m bred 

skillerabat.  
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St. 9.640 – 9.810 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 24b Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  

  

St. 9.810 – 9.900 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 8p Ølufgård, V. Nebel eksproprieres.  

  

St. 10.230 h.s. 

Overkørsel for kommunevej Ølufgårdsvej nedlægges. 

  

St. 10.230 v.s. 

Overkørsel for kommunevej Rudholmvej nedlægges.  

  

St. 10.260 – 10.320 v.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 8c Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger nedri-

ves. 

  

St. 10.310 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8l Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 10.320 h.s. 

Der etableres overkørsel til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen udføres 

med en grusbelagt kørebane med en bredde på 6,00 m og yderrabatter på 1,00 m.  

  

St. 10.400 h.s. 

Der etableres regnvandsbassin. 

  

St. 10.570 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8i Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 10.600 h.s. 

Overkørsel der giver adgang til matr.nr. 8l Ølufgård, V. Nebel nedlægges.  

  

St. 10.810 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1p Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  
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St. 10.820 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 8i Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 10.860 – 11.180 

Vejen har et overgangstykke, hvor 2+1-vej med 2 spor skifter fra 2 spor i sydgående 

retning til 2 spor i nordgående retning.  

  

St. 11.150 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1m Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 11.120 – 11.190 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 1m Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger ned - 

rives. 

  

St. 11.160 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 8h, 8b, 9b og 11 Ølufgård, 

V. Nebel, nedlægges. 

  

St. 11.160 – 12.460 v.s. 

Der etableres 2-1 statsvej, som tilsluttes statsvej Ølufvad Hovedvej.  

 

Ny 2-1 statsvej 

St. 0.000 – 1.340 

Vejen udføres i asfalt og i en bredde på 5,50 m og yderrabatter på 1,20 m. 

I alt en kronebredde på 7,90 m. 

  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem de to statsveje.  

  

St. 0.000 

Vejen tilsluttes privat fællesvej Søhalevej. 

  

St. 0.050 h.s. 

Der etableres en tilslutning af den dobbeltrettede cykelsti.  
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St. 0.460 v.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 13a, 13b og 13c 

Ølufgård, V. Nebel.  

  

St. 0.730 v.s. 

Der etableres overkørsel til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen 

udføres med en grusbelagt kørebane kronebredde er minimum 8,0 m for-

delt på følgende elementer: 

1 kørebaner a minimum 6,00 m  

2 yderrabatter a 1,00 m 

  

St. 0.850 v.s. 

Der etableres regnvandsbassin. 

  

St. 0.980 v.s. 

Der etableres overkørsel til adgangsvej til regnvandsbassin. Adgangsvejen 

udføres med en grusbelagt kørebane kronebredde er minimum 8,0 m for-

delt på følgende elementer: 

1 kørebaner a minimum 6,00 m  

2 yderrabatter a 1,00 m 

  

St. 1.090 h.s. 

Der etableres en tilslutning af den dobbeltrettede cykelsti.  

  

St. 1.090 -1.340 

Vejen udføres som to-sporet vej. Vejen udføres i asfalt og i en bredde på 

6,0 m og yderrabatter på 1,20 m. I alt en kronebredde på 8,40 m.  

  

St. 1.180  

Privat vej krydser statsvejen. 

  

St. 1.250 v.s. og h.s. 

Der etableres overkørsel med en bredde på 6 m. til adgangsvej til matr.nr. 

16f, Skads, Esbjerg Jorder 
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St. 1.320 v.s. 

Overkørsel, for privat fællesvej Tinghedevej, retableres.  

  

St. 1.330 

Dobbeltrettet cykelsti krydser statsvej.  

  

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 11.180 – 12.320 

Vejens udformning er 2+1-vej med 2 spor i nordgående retning. 

Kronebredde er 18,00 m fordelt på følgende elementer:  

Spærreflade a 1,00 m 

2 kørebaner a 3,75 m 

1 kørebane a 3,50 m 

2 kantbaner a 0,50 m 

2 yderrabat a 2,00 m 

1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 11.410 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1l Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 11.480 – 12.390 h.s. 

Der etableres privat fællesvej. 

  

Privat fællesvej til Ølufvad Hovedvej 

St. 0.000 – 0.950 

Vejen udføres i grus og i en bredde på 4,00 m og yderrabatter på henholds-

vis 0,75 og 1,00 m. I alt en kronebredde på 5,75 m.  

Der gives vejret til ejerne af matr.nr. 1l, 1h, 11af Ølufgård, V. Nebel og 

matr.nr. 7v, 2l Skads, Esbjerg Jorder.  

  

Der etableres lysvold med en højde på min. 1 meter mellem den private 

fællesvej og statsvej. 
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St. 0.000 

Vejen tilsluttes eksisterende overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1h, 

1l og 1p Ølufgård, V. Nebel. 

  

St. 0.220 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1h Ølufgård, V. Nebel og 7v 

Skads, Esbjerg Jorder, retableres.  

  

St. 0.810 b.s. 

Der etableres overkørsel til privat vej, der giver adgang til matr.nr. 2l 

Ølufgård, V. Nebel. 

  

St. 0.900 v.s. 

Dobbeltrettet cykelstikrydsning tilsluttes privat fællesvej.  

  

St. 0.910 h.s. 

Der etableres overkørsel til matr.nr. 11af Skads, Esbjerg Jorder.  

  

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 11.500 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 1h, 1l og 1p Ølufgård,  

V. Nebel, nedlægges. 

  

St.11.550 – 11.650 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 1k Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres, og bygninger nedri-

ves. 

  

St. 11.580 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 1k Ølufgård, V. Nebel, nedlægges.  

  

St. 11.600 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 13a, 13b og 13c Ølufgård, 

V. Nebel, nedlægges. 
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St. 11.640 – 11.660 h.s. 

Hele ejendommen, matr.nr. 1r Ølufgård, V. Nebel, eksproprieres.  

  

St. 11.680 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej for matr.nr. 1h, 1r, 1aa Ølufgård,  

V. Nebel og 7v Skads, Esbjerg Jorder, nedlægges.  

  

St. 12.210 h.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 2l Skads, Esbjerg Jorder, nedlægges.  

  

St. 12.230 – 13.050 v.s. 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti.  

 

Dobbeltrettet cykelsti 

Cykelstien udføres med 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabat.  

  

St. 12.260 b.s. 

Der etableres overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 16aa Skads, Esbjerg 

Jorder. 

 

St. 12.240 v.s. 

Overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 16aa Skads, Esbjerg Jorder, nedlægges.  

  

St. 12.260 h.s. 

Der etableres overkørsel til privat vej. Adgang begrænses og der gives alene mulighed 

for, at beredskabskøretøjer for lufthavnen kan få adgang til matr.nr. 2l Skads, Esbjerg 

Jorder. 

  

St. 12.260 v.s. 

Der etableres overkørsel til privat vej. Adgang begrænses og der gives alene mulighed 

for, at beredskabskøretøjer for lufthavnen kan få adgang til matr.nr. 16aa Skads,  

Esbjerg Jorder. 

  

St. 12.260 b.s. 

Der etableres privat vej. 
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Privat vej - lufthavnsrute 

St. 0.000 – 0.150 

Vejen udføres med 4,00 m grusbelagt kørebane, yderrabatter på 0,50 m. I 

alt en kronebredde på 5,00 m. 

  

St. 0.050 b.s. 

Privat fællesvej krydser privat vej.  

  

St. 0.070 b.s. 

Statsvej krydser privat vej. 

  

St. 0.110 

Dobbeltrettet cykelsti krydser privat vej.  

  

St. 0.140 

Ny 2-1 statsvej krydser privat vej. 

  

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 12.350 – 12.400 h.s 

Der etableres venstresvingspor a 3,45 m. 

  

St. 12.350 

Der etableres en dobbeltrettet cykelstikrydsning med krydsningshelle.  

  

St. 12.400 -12.450 h.s. 

Det etableres et venstresvingspor a 3,45 m.  

  

St. 12.450 – 12.600 v.s. 

Der etableres et højresvingspor a 3,50 m. 

  

St. 12.600 – 12.800 

Vejen ændrer sig til 2 spor. 

Kronebredde er 17,50 m fordelt på følgende elementer:  

• 2 kørebaner a 3,50 m 
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• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 1 skillerabat a 3,00 m 

• Dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m 

• 2 yderrabat a 1,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 12.370 h.s. 

Overkørsel udbygges for privat fællesvej. Overkørsel udføres med en bredde på 15,8 

m. 

  

St. 12.460 v.s. 

Overkørsel udbygges til statsvej. Overkørsel udføres med en bredde på 17,9 m.  

  

St. 12.530 h.s. 

Der etableres regnvandsbassin. 

    

St. 12.810 v.s. 

Overkørsel for kommunevej Korskrovej nedlægges.  

  

Korskrovej (Kommunevej) 

Der etableres vendeplads i asfalt. Vendepladsen dimensioneres, så et sæt-

tevognstog på 16,5 m kan vende. 

  

Overkørsel af kommunevej Korskrovej til statsvej Tingvejen udvides til 

to spor og krydsningshelle med støttepunkt for dobbeltrettet cykelsti.  

  

St. 12.810 h.s. 

Overkørsel for kommunevej Rønnegårdsvej nedlægges. Der anlægges ny overkørsel 

med en bredde på 6 m, arealet befæstet med græsarmeringssten eller lignende belæg-

ning.  

  

Rønnegårdsvej (Kommunevej) 

Der etableres en vendeplads. Vendepladsen dimensioneres  til en sætte-

vogntog på 16,5 m.  
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John Tranums Vej (privat fællesvej) 

Der etableres to vigelommer. 

  

St. 12.780 h.s. 

Der etableres overkørsel til shunt.  

  

St. 12.820 – 13.000 h.s. 

Der etableres shunt der tilsluttes motorvej E20. 

 

Shunt til motorvej 

St. 0.000 – 0.300 

Vejen udføres med en asfaltbelagt kørebane i varierende bredde fra 3,50 

m til 4,40 m. Kantbanerne er 0,5 m. Det overkørbare areal varierer fra 1,15 

m til 1,50 m, ved kantbaneophør er der nødspor på 2,50 m.  

  

St. 0.0.20 

Vejen krydser hovedvandledning. 

  

Ølufvad Hovedvej fortsat 

St. 12.880 – 13.050 

Vejen ændrer sig til 3 spor. 

Kronebredde er 20,50 m fordelt på følgende elementer:  

• 3 kørebaner a 3,50 m 

• 2 kantbaner a 0,50 m 

• 1 skillerabat a 3,00 m 

• Dobbeltrettet cykelsti a 3,00 m 

• 2 yderrabat a 1,00 m 

• 1 trugelement a 1,00 m 

  

St. 12.940 -12.990 v.s 

Der etableres vigelomme i en bredde på 3 m og 2 m rabat.  

  

St. 13.000 

Statsvej krydser hovedvandledning. 
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St. 13.020 

Fordelerring udbygges. 

  

Udbygget fordelerringen 

St. 1.000 – 1.380 

Vejen udføres med to spor. På eksisterende bygværker har fordelerringens 

følgende tværsnit: 0,5 m kantbane, 2 x 4,5 m cirkulationsspor, 0,5 m kant-

bane. 

Udenfor eksisterende bygværker er der overkørbare arealer udenpå kant-

banen som varierer efter det tilgængelighedskrævende (special -)køretøj, 

mindste bredde på 1,15 m.  

  

St. 1.020 

Der etableres en tunnelunderføring til den dobbeltrettede cykelsti.  

  

St. 1.020 v.s 

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes dobbeltrettet cykelsti.  

  

St. 1.020 h.s. 

Dobbeltrettet cykelsti føres over motorvejen på stibro.  

  

St. 1.040 v.s. 

Der etableres overkørsel til statsvej Tingvejen, med tre spor, to spor til - 

og et fra fordeleringen, samt overkørbare arealer i både til - og frafartsspo-

ret. 

  

St. 1.050 v.s. 

Statsvej Tingvejen udbygges.  

 

Tingvejen (Statsvej) 

St. 0.000 – 0.190 

Vejen udføres vides til tre spor. 

  

Tværsnit varierer. I det bredeste punkt består den af:  
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• 2 x1,5 m rabat 

• 2 x0,5 m kantbane  

• 2 x 3,5 m kørespor  

• 4,0 m kørespor  

• 3,5 m shuntspor 

  

St. 0.000 – 0.140 v.s 

Der etableres en shunt på med tilslutning til motorvejen.  

Bredden er varierende fra 3,50m til 4,80 m. Kantbanerne er 

0,5 m. Der er nødspor på 2,50 m på frafartsrampen, på shunten 

har det overkørbare areal en bredde på 1,15 m.  

  

St. 0.020 

Statsvej krydser hovedvandledning. 

  

St. 0.000 – 0.190 h.s. 

Det etableres dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien udføres med 

3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabat. Mellem kø-

rebanearealet og cykelstien etableres en 3,00 m bred skillera-

bat.  

  

Udbygget fordelerring fortsat 

St. 1.050 v.s. 

Overkørsel til dobbeltrettet cykelsti nedlægges.  

  

St. 1.070 v.s. 

Overkørsel til afkørselsrampe retableres. I selve tilslutningen til fordeler-

ringen udvides overkørslen fra 1 til 2 spor med en bredde på 4,50 m og 

4,30 m, samt kantbane på 0,5 m. 

  

Afkørselsrampe fra motorvej 

St. 0.000 – 0.180 

Afkørselsrampe fra motorvejen udbygges med shunt på 3,50 

m til 4,80 m og tilsluttes statsvej Tingvejen.  
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Shunt til Tingvejen (Statsvej) 

St. 0.000 – 0.350 

Bredden er varierende fra 3,50 m til 4,80 m.  

Kantbanerne er 0,5 m. Der er nødspor på 2,50 m 

på frafartsrampen, på shunten har det overkør-

bare areal en bredde på 1,15 m.  

  

St. 0.200 

Statsvej krydser hovedvandledning. 

  

Udbygget fordelerring fortsat 

St. 1.160 v.s. 

Overkørsel til Tilkørselsrampe fra motorvejen fastholdes til et spor, men 

udvides lokal i kurven ind på rampen. 

 

St. 1.220 v.s. 

Overkørsel udbygges med tre spor, to til fordeleringen og et fra fordeler-

ringen.  

  

St. 1.220 v.s. 

Statsvej Lunde Hovedvej udbygges til 3 spor.  

  

Lunde Hovedvej 

St. 0.000 – 0.050 

Vejen udføres i asfalt med et varieret tværsnit . I det bredeste 

punkt består den af:  

• 2 x 1,50 m rabat 

• 2 x 0,5 m kantbane  

• 4,80 m kørespor 

• 4,20 m kørespor 

• 5,20 m kørespor  

 

St. 0.020 v.s. 

Der etableres overkørsel til dobbeltrettet cykelsti.  
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St. 0.020 h.s. 

Der etableres vigelomme for cyklister.  

  

St. 0.020 – 0.200 v.s. 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti.  

  

St. 0.050 – 0.190 

Vejen udføres i asfalt med tværsnit der består af:  

2 x 1,50 m rabat 

2 x 0,50 m kantbane  

2 x 3,50 m kørespor 

  

St. 0.090 v.s. 

Der etableres overkørsel til samkørselsplads.  

  

St. 0.150 v.s. 

Der etableres samkørselsplads med plads til 39 biler heraf 3 

handicap, samt cykelparkering. 

  

St. 0.150 

Vejen udføres i asfalt med et varieret tværsnit . I det bredeste 

punkt består den af:  

• 1,65 m rabat 

• 1,50 m rabat 

• 2 x 0,5 m kantbane  

• 3,30 m kørespor 

• 3 x 3,5 m kørespor  

  

St. 0.170 v.s. 

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes dobbeltrettet cykelsti.  

  

St. 0.200 

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes kommunal cykelsti  
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Udbygget fordelerring fortsat 

St. 1.230 

Der etableres en tunnelunderføring til den dobbeltrettede cykelsti.  

  

St. 1.250 v.s. 

Overkørsel til motorvejen udbygges fra 1 til 2 spor med en bredde på 

4,25 m og 4,20 m, samt kantbane på 0,5 m. 

  

Rampen udvides fra 1 til 2 spor med en bredde på 2 x 3,50 m.  

  

St. 1.350 v.s 

Overkørsel til Tilkørselsrampe fra motorvejen fastholder til et spor, men 

udvides lokal i kurven ind på rampen.  

 

Tilkørselsrampe til motorvejen 

St. 0.000 – 0.300 

Tilkørselsrampe udbygges med et overkørbart areal med va-

rieret bredde på op til 10 m.   

  

St. 0.200 h.s. 

Shunt fra Ølufvad Hovedvej tilsluttes tilkørselsrampe.  
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