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Forslag til Tekniske Bestemmelser 

Etablering af statsvej Marselistunnel fra Århus Syd Motorvejen til Østhavnsvej, Aarhus Kommune samt 
anlæg og omlægning lokale veje og stier, herunder ombygning af Marselis Boulevard og forlægning af 
Sydhavnsgade i henhold til lov nr. 701 af 20. juni 2025. 
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1 Forudsætninger 
Vejstrækningen Åhavevej - Marselistunnel er en forlængelse af sekundærrute 501 Aarhus Syd 
Motorvejen, der forløber fra Motorvejskryds Aarhus S til Ring 2 ved Viby N til Østhavnsvej, Aarhus. 
Projektet er en del af infrastrukturplan 2035 og er vedtaget i henhold til lov nr. 701 af 20. juni 2025. 
 
Anlægsloven har baggrund i gennemført miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvensvurderingen har 
været i offentlig høring 7. november 2024 til den 9. januar 2025. 
 
I forhold til MKV’en er der indarbejdet følgende ændringer, som er godkendt af trafikstyrelsen d. 19. juni 
2026: 
 
I anlægsperioden (trafikomlægninger): 
1. Tilslutningen ved Åhavevej flyttes mod nord.  
2. Krydset ved Skanderborgvej forskydes mod sydøst.  
3. Trafikafviklingen ved Marselisparken ændres, så fire spor opretholdes øst for Johs. Baunes Plads.  
4. En sidevej integreres som en del af arbejdsarealet i anlægsperioden. 
 
Det færdige anlæg: 
1. Ændring af hældning på støjvold væk fra motorvejen fra 1:2 til 1:3 
 
Transportministeren har i brev af 4. juni 2026 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskom 
missionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 
 
1.1 Myndighedsgodkendelser 
Aarhus Kommune har den 9. juli 2026 meddelt tilladelse til tilslutning af vejvand fra vestlige strækning til 
eksisterende bassin nr. 2014 med udløb DU203 til Aarhus Å, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 og 
spildevandsbekendtgørelsens § 14 (BEK 1446 af 27/11/2025). 
 
Aarhus Kommune har den 9. juli 2026 meddelt tilladelse til tilslutning af vejvand fra Marselistunnel til 
eksisterende spildevandsledninger ved Jyllands Allé samt punkt nær renseanlægget, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 28 og spildevandsbekendtgørelsen § 15 efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 
og 4. 
Aarhus Kommune har den 9. juli 2026 meddelt tilladelse med vilkår til tilslutning af vejvand fra 
rampeanlæg i øst og vejvand fra Marselis Boulevard til eksisterende spildevandsledninger ved nyt bassin 
ved Tangkrogen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 og spildevandsbekendtgørelsen § 15 efter 
miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4. 
 
I brev af 3. juli 2026 har Aarhus Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24. 
 
I mail af 25. juni 2026 har Østjyllands Politi udtalt sig om projektet, jf. færdselslovens § 100. 
 
 Aarhus Kommune har den 7. juli 2026 bekræftet, at grundlaget for Vandsynsprotokollen er belyst 
tilstrækkeligt forud for besigtigelsen jf. Vandløbsloven § 64, stk. 2. LBK nr. 1217 af 25.11.2019 samt 
Ændring af vandløb, Jf. Statsekspropriationsloven § 13, LBK 386 13.04.2023. 
 
Trafikstyrelsen har d. 19. juni 2026 fremsendt afgørelse jf. Vejloven, §§ 17 b og c, LBK 435 24.04.2024 
på Vejdirektoratets ansøgning om VVM-screening af projektændringer. Trafikstyrelsen har afgjort at 
projektændringerne ikke er VVM-pligtige.  
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2 Tegningsliste 
 
Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 
80800 - 33001 Oversigtsplan, ejendomsforhold 170.367 - 171.580 1:2.000 A 

80800 - 33001o Oversigtsplan, ejendomsforhold 170.367 - 171.580 1:2.000 A 

80800 - 33002 Oversigtsplan, ejendomsforhold 

171.655 - 172.690  

172.200 - 172.362 1:2.000 A 

80800 - 33002o Oversigtsplan, ejendomsforhold 

171.655 - 172.690  

172.200 - 172.362 1:2.000 A 

80800 - 33003 Oversigtsplan, ejendomsforhold 174.470 - 175.866 1:2.000 A 

80800 - 33003o Oversigtsplan, ejendomsforhold 174.470 - 175.866 1:2.000 A 

80800-33004 Oversigtsplan, ejendomsforhold 175.358 - 176.348 1:1.000 A 

80800-33004o Oversigtsplan, ejendomsforhold 175.358 - 176.348 1:1.000 A 

80800-33005 Oversigtsplan, ejendomsforhold 176.222 - 176.984 1:1.000 A 

80800-33005o Oversigtsplan, ejendomsforhold 176.222 - 176.984 1:1.000 A 

80800-33006 Oversigtsplan, ejendomsforhold 176.935 - 177.910 1:1.000 A 

80800-33006o Oversigtsplan, ejendomsforhold 176.935 - 177.910 1:1.000 A 

80800-33007 Oversigtsplan, ejendomsforhold 177.700 - 178.018 1:1.000 A 

80800-33007o Oversigtsplan, ejendomsforhold 177.700 - 178.018 1:1.000 A 

80800-1026 Oversigtsplan, Besigtigelse st. 170.400 – 178.018 1:25.000 A 

80800-1027 Plan, Marselistunnel  st. 175.500 – 176.400 1:1000 A 

80800-1028 Plan, Marselistunnel st. 176.400 – 177.300 1:1000 A 

80800-1029 Plan, Marselistunnel st. 177.300 – 178.020 1:1000 A 

80800-1030 Plan, Jordvold ved Stavtrup st. 170.400 – 171.400 1:1000 A 

80800-1031 Plan, Jordvold ved Stavtrup st. 171.400 – 172.500 1:1000 A 

80800-1035 Plan, Støjskærm ved Stavtrup st. 171.730 – 172.608 1:1000 A 

80800-2027 Længdeprofil, Marselistunnel st. 175.500 – 176.400 1:100/1:1000 A 

80800-2028 Længdeprofil, Marselistunnel st. 176.400 – 177.300 1:100/1:1000 A 

80800-2029 Længdeprofil, Marselistunnel st. 177.300 – 178.018 1:100/1:1000 A 

80800-7012 Normaltværsnit, Sydhavnsgade, 

Østhavnsvej og rekreativ sti 
 1:100 A 

80800-7013 Normaltværsnit, Ambulancevej og sti til 

Eskelunden, Adgangsvej til 

Skanderborgvej 

 1:100 A 

80800-7014 Normaltværsnit, tunnelmunding vest   1:100 A 

80800-7015 Normaltværsnit, Marselistunnel og 

Marselis Boulevard  
 1:100 A 

80800-12001 Længdeprofil, Frafartsrampe til 

Skanderborgvej 
st. 175.700 – 176.120 1:100/1:1000 A 

80800-12002 Længdeprofil, Tilfartsrampe fra 

Skanderborgvej 
st. 175.733 – 176.103 1:100/1:1000 A 

80800-12003 Længdeprofil, Marselis Boulevard st. 0.100 – 1.100 1:100/1:1000 A 

80800-12004 Længdeprofil, Marselis Boulevard st. 1.100 – 1.821 1:100/1:1000 A 

80800-12005 Længdeprofil, Dobbeltrettet sti mellem 

Eskelunden og Skanderborgvej 
st. 0.100 – 0.736 1:100/1:1000 A 

80800-12007 Længdeprofil, Sydhavnsgade st. 0.100 – 0.509 1:100/1:1000 A 

80800-12008 Længdeprofil, Østhavnsvej st. 0.100 – 0.601 1:100/1:1000 A 

80800-12009 Længdeprofil, Adgangsvej til 

Eskelunden (Ambulancevej) 
st. 0.100 – 0.310 1:100/1:1000 A 

80800-12010 Længdeprofil, dobbeltrettet sti mellem 

Strandvejen og Sydhavnsgade 
st. 0.100 – 0.425 1:100/1:1000 A 
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3 Projektbeskrivelse 
 
3.1 Strækningen 
 
Vejanlægget er beliggende i Aarhus Kommune statsvejens st. 174.390 - 178.000. 
 
Statsvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 174.390, som er sammenfaldende med 
km 174.390 på den eksisterende statsvej 501 Århus Syd Motorvejen. 
 
Det samlede projekt omfatter en ca. 3,6 km forlængelse af den eksisterende 4-sporede statsvej 501 
Aarhus Syd Motorvejen, på strækningen fra Viby til Østhavnsvej på Aarhus Havn. Statsvejen forløber i 
tunnel under Marselis Boulevard, hvor der ovenpå etableres en 2-sporet kommunevej. Der etableres 
derudover støjafskærmning langs Aarhus Syd motorvejen ved Stavtrup. 
 
3.2 Tilslutninger 
 
Der etableres følgende tilslutninger: 
Statsvej 501 Åhavevej tilsluttes til kommunevej Skanderborgvej i et signalreguleret F-kryds. 
Statsvej 501 Marselistunnel tilsluttes til kommunevej Østhavnsvej i et 4-benet kryds ved Aarhus Havn. 
 
3.3 Adgange 
 
Overkørsler, der giver adgang til private ejendomme, opretholdes og retableres, hvis ikke andet er nævnt 
i afsnit 6 - Særlige Bestemmelser. 
 
3.4 Dimensioneringshastighed 
 
Statsvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 70 km/t. Der er i projektet benyttet 
traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved denne hastighed.  
 
Mindste horisontalradius er 550 m. 
Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 1100 m. 
Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 2500 m. 
Største gradient i længdeprofilet er 30 ‰. 
 
For ombygningen af kommunevej Skanderborgvej og kommunevej Jyllands Allé anvendes 
dimensioneringshastigheden 60 km/t. 
 
For ombygningen af kommunevej Marselis Boulevard, kommunevej Søndre Ringgade, kommunevej 
Stadion Allé, kommunevej Dalgas Avenue, kommunevej Hans Broges Gade, kommunevej Strandvejen, 

Østhavnsvej, Oliehavnsvej og Sydhavnsgade anvendes dimensioneringshastigheden 50 km/t. 
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3.5 Afvanding 
 
St. 170.370 – 171.900, Afvanding langs motorvejens venstre side ud for Stavtrup: 
Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under støjvolden. 
Vandsynsforretninger er - i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden 
besigtigelsen, og underskrevet vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen. 
 
Motorvejens afvanding ændres ikke og er med opsamling i trug, så alt overfladevand fortsat ledes til 
lukkede ledninger eller trug via trugbrønde. I projektet omlægges eksisterende internt regnvandsbassin 
fra åbent jordbassin til lukket rørbassin. 
 
Støjvolden afvandes med drænledninger, og afledning sker på den nordlige side ved nedsivning 
svarende til de nuværende naturlige forhold i området. 
Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 145 l/sek./ha. Der regnes 
kun med afstrømning fra ubefæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 0,6. 
 
Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som 
foreliggende oplysninger gør det muligt. 
 
Der etableres rørbassin bag støjvolde i st. 170.830-171.000 til erstatning af eksisterende motorvejsbassin 
og 5 midlertidige lavninger til nedsivning af støjvoldens afvanding i st. 170.370 – 171.900. 
 
Øvrige strækninger: 
Private og offentlige vandløb berøres ikke af projektet. 
 
Tunnel under Marselis Boulevard (Statsvejen) udføres med kantopsamling, så alt overfladevand ledes til 
lukkede ledninger.  
 
Marselis Boulevard (kommuneveje) afvandes normalt mod nord til trug/grøfter og til trugformede 
forsænkninger med dræn i vejens sydlige side. 
 
Tilslutningsanlæg og omlagte statsvej og kommuneveje udføres med kantopsamling, så alt overfladevand 
ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. 
 
Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 145 l/sek./ha. Der regnes 
kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0. 
 
Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som 
foreliggende oplysninger gør det muligt. 
 
Der etableres bassin for tunnelafvanding ved den vestlige tunnelportal, og for vejrampe- og 
tunnelafvanding ved den østlige tunnelportal. 
Der etableres rensning af vejvand for rampen på den østlige tunnel portal (ca. 0,4 ha) før tilslutning til 
eksisterende afvandingssystem. 
Den vestlige tunnel rampe og vejanlæg vest for Skanderborgvej tilsluttes eksisterende regnvandsbassin 
ved Åhavevej. 
 
Da der er tale om omlægning af eksisterende afvanding, er der iht. forudgående myndighedsdialog 
ansøgt om tilslutningstilladelser til eksisterende afvandingssystem.   
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3.6 Sideanlæg 
 
Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen. 
 
Der etableres ikke samkørselspladser på strækningen. 
 
3.7 Støjafskærmning 
 
Der etableres støjvold følgende steder: 
St. 170.360 – 171.830, motorvejens venstre side ud for Stavtrup. 
 
Der etableres støjskærm følgende steder: 
St. 171.730 – 172.610, motorvejens venstre side ud for Stavtrup. 
St. 175.720 – 176.060, statsvejens højre side mellem de 3 jernbanebroer ved Langenæs og 
Skanderborgvej. 
St. 175.850 – 176.060, statsvejens venstre side mellem de 3 jernbanebroer ved Langenæs og 
Skanderborgvej. 
 
Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af 
støjskærme. 
 
3.8 Faunapassager 
 
Der etableres ikke faunapassager på strækningen. 
 
3.9 Vildthegn 
 
Der opsættes vildthegn st. 171.640 – 172.650, motorvejens højre side. Den endelige placering sker i 
samråd med Aarhus Kommune, samt retningslinjer i Vejdirektoratets hegnsvejledning og 
faunapassagevejledning. 
 
3.10 Paddehegn 
 
Der opsættes ikke paddehegn på strækningen. 
 
3.11 Tværprofil 
 
Statsvejens kronebredde udenfor tunnellen er 19,00 m, fordelt på følgende elementer: 
 midterrabat på 2,00 m  
 4 kørebaner a 15,0 m, afstribet med 4 kørespor á 3,50 m og kantbaner á 0,50 m 
 2 belagte nødrabatter á 1,00 m 
 
Statsvejens kronebredde i tunnelen er 19,00 m, fordelt på følgende elementer: 
 midtervæg på 1,00 m  
 4 kørebaner a 14,0 m, afstribet med 4 kørespor a 3,50 m 
 4 belagte nødrabatter á 1,00 m 
 
Ramper til statsvejen udføres med en kronebredde på 8,50 m, fordelt på følgende elementer: 
 kørebane på 6,50 m inkl. 2 kantbaner á 1,50 m 
 2 yderrabatter á hhv. 1,00 m. 
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Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejmyndigheder og 
fremgår af afsnit 6, Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i 
overensstemmelse med de eksisterende forhold. 
 
3.12 Fritrumsprofil 
 
Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til 4,70 m for 
statsvejen. For cykel- og gangstier er den frie højde 2,80 m.   
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4 Generelle bestemmelser 
 
4.1 Afvanding 
 
Ved støjvolden (Stavtrup):  
Der pålægges servitut om rørledninger. 
 
Øvrige områder (ved Marselis og tilslutningsanlæg): 
Der pålægges servitut om rørledninger udenfor eksisterende vejmatrikler 
 
4.2 Vejbyggelinjer 
 
Arealerne langs statsvejen pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene 
senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40. 
 
Byggelinjerne fastsættes således: 
Fra statsvejens midte st. 174.430 – 175.290 50 m 
Fra rampens venstre kørebanekant st. 174.420 – 174.640 v.s.            25 m 
Fra statsvejens midte st. 175.290 – 176.050 v.s. 30 m 
Fra vejskel statsvej st. 175.800 – 177.950 10 m 
 
Byggelinjen i st. 175.800 – 177.950 tillægges ikke højde- og passagetillæg. 
 
Hvis en bygning eller et anlæg af blivende art etableres i samme højde som fremtidig vejhøjde, kan 
bygningen eller anlægget etableres helt ud til vejbyggelinjen. 
 
Opføres en bygning eller et andet anlæg af blivende art ikke med sin jordlinje i samme højde som den 
fremtidige vejhøjde, må bygningen eller anlægget ikke opføres i vejbyggelinjen uden vejmyndighedens 
tilladelse, men skal rykkes så meget længere tilbage, at det svarer til to gange højdeforskellen mellem 
bygningens eller anlæggets jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt nødvendig bredde til passage foran 
bygningen eller anlægget på mindst 1,5 m. 
 
4.3 Fri oversigt  
Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.  
 
4.4 Adgangsbegrænsning 
 
Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme. 
 
4.5 Jordankre 
 
Der kan pålægges servitut om permanente og midlertidige jordankre på tilgrænsende ejendomme. 
 
4.6 Færdselsrettigheder 
 
Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse 
af regnvandsbassiner, faunapassager m.v. 
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4.7 Arbejdsareal m.v. 
 
Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, 
materialedepot m.v. 
 
Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, 
råstofindvending, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske 
prøvegravninger og udgravninger m.v. 
 
4.8 Faunapassager og ledelinjer 
Der etableres ikke faunapassager eller ledelinjer på strækningen. 
 
4.9 Erstatningsbiotoper 
Der etableres ikke erstatningsbiotoper på strækningen. 
 
4.10 Afrømning af nedlagte vejstrækninger 
 
Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i 
fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. 
Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer. 
 
4.11 Vedligeholdelse 
 
Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, 
ombyggede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse 
med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til 
hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 
 
4.12 Overdragne arealer 
 
Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt 
tillagt tilgrænsende ejendomme. 
 
Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre eller andre invasive arter i 
overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt 
benyttede arealer. 
 
Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den 
afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, 
medmindre andet besluttes af Ekspropriationskommissionen. 
 
På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses 
ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.  
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5 Øvrige forhold 
 
5.1 Udgiftsfordeling 
 
Jævnfør kapitel 11 i samarbejdsaftalen mellem Vejdirektoratet og Aarhus kommune, stiller Aarhus 
kommune arealer og ejendomme vederlagsfrit til rådighed for anlægsprojektet. 
 
5.2 Vejmyndighed 
 
Strækningen fra afslutningen af Aarhus Syd motorvejen til Skanderborgvej, tunnelstrækningen og 
strækningen fra den østlige tunnelportal til Østhavnsvej bliver statsvej. 
Kommunen bliver myndighed for øvrige nye offentlige veje og stier, herunder vejanlæg ovenpå tunnel. 
 
Der pågår drøftelser mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn vedr. vejstatus for flere veje på havnen. 
Dette er endnu ikke helt afklaret. Vejdirektoratet har som følge heraf fastholdt disse veje som private 
fællesveje, med forventning om at den endelige vejstatus afklares inden ekspropriation eller fastholdes. 
 
5.3 Fremmede ledninger 
 
Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved 
ekspropriationsforretningen.  
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6 Særlige bestemmelser 
 

AARHUS KOMMUNE 
 

Motorvejen (st. 170.330 – 172.650) 
 

St. 170.360 – 171.830 v.s. 
Der etableres en omtrent 12,00 m høj støjvold. 

 
St. 171.730 – 172.610 v.s. 
Der etableres en 8,00 m høj støjskærm. 
 

St. 171.640 – 172.650 h.s. 
Der etableres et vildthegn. 
 

Statsvejen (st. 174.390 – 176.080) 
 
St. 174.390 – 175.600 
Eksisterende vej med tilhørende til- og frakørselsramper opretholdes uændret. Vejen overdrages fra 
kommunevej til statsvej jf. afsnit om vejmyndighed. Åhave Parkvej opretholdes som kommunevej.  
 

St. 175.520 - 175.710 v.s. 
Der etableres ny privat fællesvej med overkørsel til privat fællesvej Eskelundvej.  
Vejen udføres med 5,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabat i den ene side, i modsatte side 
en 2,00 m skillerabat mod dobbeltrettet cykelsti. Samlet kronebredde på 8,00 m. 
Der gives vejret til ejendommene med lb.nr. B7, B28, B30 og B124. 
 
St. 175.520 - 176.120 v.s. 
Dobbeltrettet sti forlægges til eget tracé og tilsluttes kommunevej Skanderborgvej i signalreguleret 
kryds. Stien udføres med 3,00 m asfalteret sti og 1,00 m yderrabat i begge sider.  
Samlet kronebredde på 5,00 m. 
 
St. 175.620 
Statsvejen krydser under sti- og gangbro. 
 

St. 175.630 
Statsvejen krydser under banebro. 
 

St. 175.650 – 176.070 h.s. 
Der etableres en ny frakørselsrampe fra statsvejen til kommunevej Skanderborgvej.  
 

St. 175.660 
Statsvejen krydser under banebro. 
 

St. 175.660 – 176.100 v.s. 
Der etableres ny tilkørselsrampe til statsvejen fra kommunevej Skanderborgvej. 
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St. 175.670 
Statsvejen krydser under eksisterende banebro. 
 
St. 175.700 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang til privat fællesvej Åhavevej, afbrydes. Der etableres en ny adgang, 
der tilsluttes privat fællesvej Eskelundvej. 
 

St. 175.720 – 176.060 h.s. 
Der etableres en 4,00 m høj støjskærm oven på eksisterende støttekonstruktion. 
 

St. 175.850 – 176.060 v.s. 
Der etableres en 4,00 m høj støjskærm. 
 
St. 175.910 – 176.070 h.s. 
Hele ejendommene med lb.nr. B38, B39, B44, B45 og B46, eksproprieres, og bygningerne 
nedrives. 
 

St. 175.930 h.s. 
Privat fællesvej, der giver adgang til ejendommene med lb.nr. B7, B28, B30 og B124 afbrydes. Der 
etableres ny adgang fra kommunevej Skanderborgvej.  
 

St. 176.030 – 177.780  
Statsvejen forløber i tunnel. 
 

St. 176.030 v.s. 
Kommunevej Tøndergade afbrydes. 
 

St. 176.040 v.s. 
Stiadgang til Tøndergade etableres. 
 

St. 176.080  
Krydset kommunevej Marselis Boulevard/Skanderborgvej ombygges til nyt signalregulerede kryds. 
 
 Kommunevej Skanderborgvej 

St. 0.150 – 0.400  
Kommunevej Skanderborgvej ombygges med kørebaner, heller, cykelstier og fortove samt 
busbane i et nyt signalreguleret firebenet kryds med tilslutning af statsvej v.s. og 
kommunevej Marselis Boulevard h.s. 

 

St. 0.160 v.s. 
Der etableres en ny privat fællesvej, med overkørsel til Skanderborgvej. 
Adgangsvejen udføres med en 6,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter i begge 
sider. Samlet kronebredde på 8,00 m. 
Der gives vejret til ejendommene med lb.nr. B33, B37, B38, B39, B40, B42, B43, B44, 
B45, B46 og B195 samt ny tunnel teknikbygning. 
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Statsvejen – fortsat 
St. 176.110 - St. 177.740 
  

 Kommunevej Marselis Boulevard 
St. 176.140 – 176.410 
Kommunevej Marselis Boulevard udføres med en 6,50 m asfalteret kørebane, 2,50 m 
cykelsti og 2,00 m fortov i h.s. samt 2,50 m cykelbane og 1,00 m rabat i v.s. 
Samlet kronebredde på 14,50 m.  
 
St. 176.180 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang for ejendommen B50, afbrydes. 

 
St. 176.200 v.s. 
Overkørsel der giver adgang for ejendommen B50, etableres. 

 

St. 176.260 v.s. 
Kommunevej Rudolph Wulffs Gade afbrydes. 
 
St. 176.290 v.s. 
Overkørsel der giver adgang til ejendommene med lb.nr. B141 og B142 etableres. 
 
St. 176.410 
Krydset kommunevej Marselis Boulevard/kommunevej Kongsvangs Allé ombygges til nyt 
vigepligtsreguleret kryds. 
 

  Kommunevej Kongsvangs Allé v.s. 
Kongsvangs Allé udføres med en 8,00 m asfalteret kørebane, 2,00 m fortove i 
begge sider og 5,50 m skillerabat i østlige side. Samlet kronebredde på 17,50 m. 

 

Kommunevej Kongsvangs Allé h.s. 
Kongsvangs Allé udføres med en 7,00 m asfalteret kørebane, 2,00 m fortove i 
begge sider og 4,50 m skillerabatter i begge sider. Samlet kronebredde på 20 m. 
 

 Kommunevej Marselis Boulevard - fortsat 
St. 176.420 – 176.660  
Marselis Boulevard udføres med en 6,50 m asfalteret kørebane, 2,50 m cykelsti, 2,00 m 
skillerabat og 2,00 m fortov i h.s. samt 2,50 m cykelbane og 1,00 m rabat i v.s. Samlet 
kronebredde på 16,5 m. 
 

St. 176.660 
Krydset kommunevej Marselis Boulevard/kommunevej Jyllands Allé anlægges med 
kørebane, heller, cykelstier og fortove i et nyt 4-benet signalreguleret kryds. 
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 Kommunevej Marselis Boulevard - fortsat 
St. 176.690 – 176.940 
Ombyggede Marselis Boulevard udføres med en 6,50 m asfalteret kørebane, 2,50 m 
cykelsti, 2,00 m skillerabat og 3,50 m fortov i h.s. samt 2,50 m cykelbane og 1,00 m rabat i 
v.s.  
Samlet kronebredde på 18,00 m. 
 

 St. 176.820 v.s. 
Tilslutning etableres til eksisterende kommunevej P. P. Ørums Gade, tilslutningen udføres 
med 6,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m rabatter. Samlet kronebredde på 8,00 m. 
 

St. 176.840 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang til ejendommene med lb.nr. B70 og B71, etableres. 
 

St. 176.880 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang til ejendommene med lb.nr. B75 og B76, etableres. 
 

St. 176.940 
Krydset kommunevej Marselis Boulevard/kommunevej Søndre Ringgade/Stadion Allé 
ombygges til nyt signalreguleret kryds. 
 

  Kommunevej Søndre Ringgade v.s. 
Kommunevej Søndre Ringgade ombygges med 6,00 m asfalteret kørebane og 
2,50 m cykelstier i et nyt 4-benet signalreguleret kryds med tilslutning til 
ombyggede kommunevej Marselis Boulevard. Samlet kronebredde på 11,00 m. 
 

Kommunevej Stadion Allé h.s. 
Kommunevej Stadion Allé ombygges med 6,00 m asfalteret kørebane, 2,00 m 
cykelstier og skillerabatter og 3,00 m fortove i et nyt 4-benet signalreguleret 
kryds med tilslutning til ombyggede kommunevej Marselis Boulevard. Samlet 
kronebredde på 16,00 m. 
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 Kommunevej Marselis Boulevard - fortsat 
St. 176.960 – 177.500 
Marselis Boulevard udføres med en 6,50 m asfalteret kørebane, 2,5 m skillerabat, 2,50 m 
cykelsti og 3,00 m fortov i h.s. samt 2,50 m cykelbane og 1,00 m rabat i v.s. Samlet 
kronebredde på 18,00 m. 
 

St. 177.090-177.130 v.s. 
Der etableres en tunnel teknikbygning. Adgang til bygningen sker fra parallelvej Marselis 
Boulevard. 
 

St. 177.150 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang til parallelvej Marselis Boulevard (vej ved højhusene), 
etableres. 
 

St. 177.260 h.s. 
Nyt signalreguleret krydsningspunkt for bløde trafikanter mellem Birketinget h.s. og 
Marselis Boulevard (parallelvej) v.s. etableres. Krydsningspunktet med fodgængerfelt 
udføres i en bredde på 4,00 m.  
 

St. 177.500 
Krydset kommunevej Marselis Boulevard/Dalgas Avenue/Hans Broges Gade ombygges til 
nyt signalreguleret kryds. 
 

  Kommunevej Dalgas Avenue h.s. 
Kommunevej Dalgas Avenue ombygges med 12,00 m bred midterrabat, 3,50 m 
asfalteret kørebaner, 2,00 m skillerabatter, 2,50 m cykelstier og fortove i et nyt 
signalreguleret F-kryds med tilslutning til ombyggede kommunevej Marselis 
Boulevard. Samlet kronebredde på 28,00 m. 
 

Kommunevej Hans Broges Gade v.s. 
Kommunevej Hans Broges Gade ombygges med kørebane, heller, cykelstier og 
fortove i et nyt signalreguleret F-kryds med tilslutning til kommunevej Marselis 
Boulevard. 
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 Kommunevej Marselis Boulevard - fortsat 
St. 0.000 – 0.280  
Marselis Boulevard udføres med en 6,50 m asfalteret kørebane, 2,50 m cykelsti, 2,00 m 
skillerabat og 2,00 m fortov i h.s. samt 2,50 m cykelbane og 1,00 m rabat i v.s. Samlet 
kronebredde på 16,50 m. 

 
St. 0.120 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang til kommunevej Hendrik Pontoppidans Gade, etableres. 
 

St. 0.120 h.s. 
Overkørsel, der giver adgang til kommunevej Adolph Meyers Vej, etableres. 
 

St. 0.260 
Kommunevej Marselis Boulevard tilsluttes kommunevej Strandvejen. 
 

St. 0.280 
Krydset kommunevej Marselis Boulevard/Strandvejen/Østhavnsvej ombygges med 
kørebane, heller, cykelstier og fortove i et nyt 4-benet signalreguleret kryds. 
 

Statsvejen – fortsat  
St. 177.740 – 178.000 
 

St. 177.760 h.s. 
Krydset kommunevej Strandvejen/privat fællesvej Sumatravej/privat fællesvej Marselis Havnevej 
ombygges med kørebane, heller, cykelstier og fortove i et nyt 3-benet signalreguleret kryds. 
 

St. 177.760 
Der etableres en ny dobbeltrettet sti i eget tracé oven på tunnelen. 
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 Dobbeltrettet sti i eget tracé 
St. 0.100 – 0.500 
Der etableres dobbeltrettet sti i eget tracé mellem eksisterende kommunevej Sumatravej 
og forlagt kommunevej Sydhavnsgade. Stien udføres med en 3,00 m asfalteret sti og 1,00 
m yderrabat i begge sider. Samlet kronebredde på 5,00 m 

 
St. 0.130 h.s. 
Der etableres dobbeltrettet sti med tilslutning til Østhavnsvej. Stien udføres med en 2,50 m 
asfalteret sti og 0,50 m yderrabat i begge sider. Samlet kronebredde på 3,50 m 
 

St. 0.380 h.s. 
Der etableres dobbeltrettet sti med tilslutning til Østhavnsvej. Stien udføres med en 3,00 m 
asfalteret sti og 1,00 m yderrabat i begge sider. Samlet kronebredde på 5,00 m 

 
St. 0.400 – st.  0.420. 
Der etableres stiunderføring under Østhavnsvej. 

 
St. 0.480 h.s. 
Der etableres dobbeltrettet sti krydser havnespor (jernbane). Der etableres sikker 
krydsning med bomanlæg.  
 

St. 0.490 h.s. 
Der etableres dobbeltrettet sti i eget tracé tilsluttes forlagte Sydhavnsgade. 
 

Statsvejen – fortsat 
St. 177.780 - St. 178.000 
 
St. 177.780  
Statsvejstunnel slutter. 
 

St. 177.880 h.s. 
Ny vejshunt til den eksisterende Østhavnsvej. Vejshunten udføres med en 4,50 m asfalteret 
kørebane inkl. 0,50 m kantbaner i begge sider samt 1,50 m yderrabatter i begge sider. Samlet 
kronebredde på 8,50 m. 
 

St. 178.000  
Statsvej tilsluttes den eksisterende Østhavnsvej. 
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 Østhavnsvej 
St. 0.0200 – 0.600 
Østhavnsvej tilsluttes kommunevej Strandvejen i et 4-benet signalreguleret kryds. 
 

St. 0.150 h.s. 
Tilslutning etableres til Sumatravej, som anvendes for adgang til ny teknikbygning samt 
ejendommene med lb.nr. B106, B108 og B110. 
 

St. 0.270 
Krydset Østhavnsvej/Oliehavnsvej/Sumatravej ombygges til nyt signalreguleret kryds. 
 

  Oliehavnsvej 
St. 0.010 – 0.150 
Oliehavnsvej ombygges med kørebane og heller i et nyt 4-benet signalreguleret 
kryds med tilslutning til ombyggede Østhavnsvej h.s. 
 

St. 0.120 v.s. 
Forlagt Sydhavnsgade tilsluttes ombygget Oliehavnsvej i et 3-benet 
signalreguleret kryds. 
 

Sydhavnsgade 
St. 0.010 – 0.220 
Forlagt Sydhavnsgade udføres med en 8,00 m asfalteret kørebane, 1,50 m 
skillerabat og 2,50 m dobbeltrettet cykelsti og 1,00 m yderrabat i h.s. og 1,50 m 
yderrabat i v.s. Samlet kronebredde på 14,50 m. 
 

St. 0.040 h.s. 
Overkørsel, der giver adgang til ejendommen med lb.nr. B114, etableres. 
 

St. 0.150 v.s. 
Overkørsel, der giver adgang til ejendommen med lb.nr. B114, etableres. 
 

St. 0.180 v.s. 
Der etableres ikke tilslutning til privat vej Javavej. 
 

St. 0.210  
Ureguleret krydsning for bløde trafikanter etableres. 
 

St. 0.220 – 0.400 
Forlagt Sydhavnsgade udføres med en 8,00 m asfalteret kørebane, 2,0 m 
cykelsti og 1,00 m yderrabat i begge sider. Samlet kronebredde på 12,00 m. 
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