
EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

60 KV KABEL NORDAGER – SDR. VILSTRUP

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 1. juli 2026)

1. hæfte

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen blev afviklet som planlagt med hensyn 

til mødetid og mødested.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup 

Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen Jens Ole 

Juhler, Fredericia og Ole Riber Kjær, Henne samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og 

Preben Jensen, Odder, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbej-

dede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. 

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte Jakob Revsbeck. 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen er udarbejdet af specialkonsulent, cand.jur. Anne Cathrine Worning Fris-

bjerg.
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For anlægsmyndigheden, Trefor El-net, mødte Daniel Iwersen og Adam Huntington. 

Sammen med anlægsmyndigheden mødte Mynte Eanna Krogh-Jeyasingham fra Geo-

partner.

Der henvises til brev af 11. maj 2026 fra Transportministeriet, hvormed sagen fore-

lægges for ekspropriationskommissionen.

Ingen berørte lodsejere mødte.

Protokol fra besigtigelsen er tilgængelig på www.kommissarius.dk.

*****

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Områderne Bramdrup i Kolding og Ryttergården i Fredericia gennemgår en industriel 

udvikling, som nødvendiggør en udvidelse af kapaciteten i det eksisterende elnet, for 

at opretholde forsyningssikkerheden i området. Især området omkring Ryttergården er 

forbrugstungt med meget industri og med den eksisterende forsyningsinfrastruktur, er 

området sårbart for udfald.

Trefor El-net ønsker at etablere et 60 kV elkabel fra Station Nordager, matr.nr. 6am 

Lilleballe By, Eltang til Station Sdr. Vilstrup, matr.nr. 52 Højrup By, Herslev. Dette 

elkabel udgør den nødvendige udvidelse af den eksisterende 150 kV- og 60 kV forbin-

delse og skal fungere som reserveforbindelse, for at understøtte både den industrielle 

udvikling og elektrificeringen i og imellem de to områder. Det vil sikre en bedre og 

mere stabil forsyning, som vil træde i kraft i forbindelse med udfald i det eksisterende 

elnet.

Myndighedsgodkendelser

Elforsyningsloven

Energistyrelsen har den 21. april 2026, meddelt tilladelse til iværksættelse af ekspro-

priation af projektet, jf. elforsyningslovens § 33 stk. 1.
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Transportministeriet har den 11. maj 2026, meddelt Kommissarius ved Statens Eks-

propriationer i Jylland bemyndigelse til kombineret besigtigelses- og ekspropriations-

forretning.

Museumsloven

Der er anmodet om arkivalsk kontrol efter museumslovens § 25. På baggrund af udta-

lelser fra Museum Sønderjylland og Vejlemuseerne har Trefor El-net anmodet om at 

få foretaget hhv. arkæologiske forundersøgelser inden for arbejdsarealet og overvåg-

ning under anlægsarbejdet.

Der er desuden indhentet tilladelser efter museumslovens efter § 29a, stk. 1. (beskyttet 

sten- og jorddiger).

Naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven

Der er indhentet tilladelse til at krydse en mose og et vandløb, som er beskyttet efter 

naturlovens § 3.

Skovloven

Der er indhentet tilladelse til at krydse et fredskovspligtigt areal efter skovlovens § 

11, stk. 1.

Vejloven

Der skal i forbindelse med etablering af kabelanlægget ske krydsning af en række kom-

muneveje og statsveje. Krydsningerne sker ved underboring og de konkrete krydsnin-

ger er fastlagt i dialog med vejmyndighederne Kolding Kommune, Fredericia Kom-

mune og Vejdirektoratet.

Projektbeskrivelse

Der etableres, som nævnt, et 60 kV kabelanlæg på i alt ca. 7,5 km. Det projekterede 

anlæg er beliggende i Kolding Kommune og Fredericia Kommune.

Der sker ingen arealmæssige udvidelser af de eksisterende højspændingsstationer, Sta-

tion Nordager og Station Sdr. Vilstrup, da udvidelserne som følge af det projekterede 
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kabel, kan ske indenfor de eksisterende arealer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 

september 2026. Anlægget ønskes idriftsat primo marts 2027.

Forhandlingerne for rettigheds- og arealerhvervelser opstartede i efteråret 2024. Alle 

forhandlingerne er afsluttet og anmodning om ekspropriation vedrører alene rettig-

heds- og arealerhvervelse for én ejendom, hvor det ikke har været muligt at indgå en 

frivillig aftale med lodsejeren. Det drejer sig om matr.nr 1al Nr. Stenderup By, Eltang.

Linjeføring for kabelanlægget/Valg af linjeføring og masteplacering

Ved valget af linjeføring, skal Trefor El-net varetage anlægsinvesteringerne på det 

bedst mulige anlægstekniske og samfundsøkonomiske grundlag. Der er dog samtidigt 

en række hensyn, der skal varetages. Herunder bl.a.:

• Hensynet til borgere, herunder mindst mulig rådighedsindskrænkning

• Størst muligt afstand til byer, landsbyer, boliger og landbrugsbedrifter

• Hensyn til eksisterende planlægning og muligheden for udvidelse af bymæssig be-

byggelse og landbrugsbedrifter

• Fortidsminder, fredninger, følsom natur m.v. undgås, når det er muligt

Overordnet set, er valget af linjeføringen sket med et ønske om at forbinde højspæn-

dingsstationerne med det kortest mulige tracé, mens ovenstående hensyn er inddraget 

sammen med de landskabelige og ejendomsspecifikke forhold og justeret efter input 

fra lodsejerne.

På denne strækning, har det været muligt at fortage en tracéændring, i overensstem-

melse med ønsker fra lodsejerne, så anlægget bliver placeret langs med en eksisterende 

gasledning, hvor ejernes rådighed i forvejen er indskrænket og anlægget dermed ikke 

vil begrænse ejernes mulighed for f.eks. at bebygge yderligere. Det projekterede tracé 

er placeret tættest muligt på gasledningen, med respekt for dennes deklarationsbælte, 

men indenfor sikkerhedszonen, 20 m. til hver side af gasledningens midte.
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Lodsejere

Trefor El-net har i perioden mellem efteråret 2024 indtil januar 2026, været i dialog 

og forhandling med de berørte lodsejere. Der er afholdt indledende møder med de en-

kelte lodsejere, hvor den forslåede linjeføring blev drøftet og informationer om ejen-

dommenes særlige forhold blev indhentet. På denne baggrund, blev linjeføringen så 

vidt muligt tilpasset ved sagligt begrundede ændringer og proportionale i anlægsøko-

nomisk- og teknisk henseende. Det var her muligt at foretage tracéændringen, så an-

lægget kom til at følge en gasledning, med placering i et sikkerhedsbælte, hvor lods-

ejernes rådighed i forvejen var indskrænket, som beskrevet ovenfor.

Efterfølgende blev der afholdt møder hvor lodsejerne blev præsenteret for det endelige 

valg af linjeføring, en servitut til tinglysning og en erstatningsopgørelse. Der blev ind-

gået aftaler mellem Trefor og de enkelte lodsejere, i de tilfælde hvor der kunne opnås 

enighed.

Med det nuværende projekterede tracé, efter ovenstående omlægning, er der i alt 17 

ejendomme (lb.nr.), der er berørt af kabelanlægget, fordelt på 16 lodsejere. Efter for-

handlingernes afslutning i januar 2026, er der i alt 1 ejendom, hvor det ikke har været 

muligt at indgå aftale om etablering af kabelanlægget. De indgåede aftaler omfatter 

tinglysning af servitut om 60 kV kabelanlæg samt erstatning for tinglysning af servitut. 

Erstatningen er for landbrugsejendomme fastsat i henhold til Landsaftale for el- og 

fiberanlæg på landbrugsjord 2025, der er indgået mellem Energinet, SEGES og Green 

Power Denmark.

Generelle bestemmelser

60 kV kabelanlægget består af tre ledere der samles og tapes sammen i en pyramide. 

Hver leder har en diameter på ca. 70 mm. Hertil føres der sammen med lederne et 

tomrør med en diameter på 40 mm. Og en 5x16 mm flatliner, som vist i figur 1 neden-

for. De 50 mm. fri banket vist i figuren, gælder kun for arbejde i vejarealer.
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Figur 1 – principskitse for kabelgrav med anlægget i fri mark.

Servitut

For at beskytte og sikre kabelanlæggets uforstyrrede tilstedeværelse pålægges de be-

rørte ejendomme en deklaration med et beskyttelsesbælte i en bredde af 2,5 meter til 

hver side af kabelanlæggets centerlinje altså et i alt 5 meter bredt bælte. Deklarationen 

regulerer indenfor beskyttelsesbæltet byggeri og andre faste anlæg, beplantning, ter-

rænregulering m.v. samt sikrer ledningsejers ret til at foretage eftersyn og vedligehold. 

Deklarationens fulde omfang kan ses i kapitel 7 i arealfortegnelsen.

Anvendelse af arbejdsarealer

Trefor El-net har behov for ret til midlertidig brug af arealer langs linjeføringen, til 

gennemførelse af anlægsarbejdet. Herudover er der på dele af strækningen behov for 

ret til etablering af midlertidige muffesamlingspladser. Den endelige placering og ud-

formning af arbejdsarealet på de enkelte ejendomme fastlægges ved ekspropriations-

forretningen.

I forbindelse med nedgravning af kabelanlægget vil der som udgangspunkt være behov 

for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på 13 meter. Ved muffesamlingspladser og 

underboringer er der behov for større arbejdsarealer. Forud for anlægsarbejdet vil kab-

lets fremtidige placering blive afmærket med flag eller viserpinde. Hvis der inden for 
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arbejdsarealet måtte være vegetation, ryddes dette forud for anlægsarbejdet, på foran-

ledning af Trefor El-net. Selve anlægsarbejdet påbegyndes herefter med afrømning af 

muldjord i 5,5 meters bredde hvor kablet senere skal nedgraves og hvor råjorden 

efterfølgende vil blive opbevaret, jf. figur 2. Overjord/muldjord opbevares på 

overjord/muldjord længst til venstre og råjord efterfølgende opbevares direkte på den 

frigjorte råjord ved siden af. Muldjorden lægges langs arbejdsbæltet og danner en 

grænse for arbejdsarealet. Det forsøges så vidt muligt at friholde 1 meter fra muldjor-

den til eventuel uryddet vegetation for at undgå at sten e.l. triller ud i vegetationen ved 

siden af arbejdsarealet. På den del af strækningen, hvor der ikke foretaget arkæologiske 

forundersøgelser forud for arbejdet, vil maskinen og maskinføreren der udfører dette 

stykke arbejde være ledsaget af en arkæolog der undersøger den afrømmede flade for 

fortidsfund. Der udlægges køreplader i det omfang det er nødvendigt, afhængigt af 

årstid, vejrforhold og ejendomsspecifikke forhold.

På de ejendomme hvor der skal foretages underboringer, vil de typisk blive udført 

forud for etableringen af kablet. Styrede underboringer anvendes ved natur, skov og 

kulturlandskaber, der er beskyttet igennem lovgivningen og andre utilgængelige area-

ler som kommune- og statsveje. Underboringer udføres med en boremaskine der borer 

fra en udgravet afsendergrube på ca. 2x5 meter til en udgravet modtagergrube med 

nogenlunde samme dimension. Der er et tomrør for enden af denne modtagergrube, 

som boremaskinen trækker med tilbage igennem det borede hul. Ved boringen tilfører 

det roterende borehoved boremudder bestående af bentonit, som skal hjælpe med at 

transportere det fortrængte materiale ud af boringen for at skabe plads til tomrøret. 

Kablet vil senere blive trukket gennem dette tomrør. Trykket fra dette boremudder kan 

i visse tilfælde blive så stort, at det presser sig op og flyder ud på terrænet over borin-

gen. Dette kaldes et ”blow-up”. I disse tilfælde bliver boremudderet, der er nået til 

terræn, fjernet med slamsuger e.l. redskab. Blow-ups er et sjældent fænomen, men sker 

fortrinsvis i områder hvor jorden er blød. Omkring de to boregruber – afsendergrube 

og modtagergrube – kan det være nødvendigt med et større arbejdsareal.

Kabelanlægget etableres ved almindelig opgravning af kabelrenden hvorefter sand, ka-

bel m.m. placeres i forskellige arbejdsgange. Efter advarselsnettet er anbragt, fyldes 

råjorden tilbage i udgravningen og komprimeres. Til sidst lægges muldjorden tilbage 

og fordeles til en plan overflade. Eftersom der i kabelrenden er tilført ekstra materiale 
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i form af sand vil der opstå en smule overhøjde indenfor arbejdsarealet som efter få år 

vil sætte sig til normal terrænhøjde.

Figur 2 – Principskitse for jordoplægning og arbejdsareal under anlægsarbejdet

Kablerne ankommer på tromler á 800 meter. De tre ledere bliver tapet sammen og lagt 

i kabelgraven, som beskrevet under generelle bestemmelser. Det tager normalt 5-8 uger 

at etablere 1.200-1.500 meter kabel, fra arbejdets opstart med afrømning af muldjord 

til anlægsarbejdet er færdigt og arbejdsarealet er planeret. Anlægsarbejdets varighed 

på de enkelte ejendomme vil variere afhængig af kabelængde, særlige forhold, muffer 

og underboringer m.v. 

Afgrødetab, strukturskade, gener og andre driftsmæssige tab opgøres umiddelbart efter 

anlægsarbejdets afslutning ved indgåelse af aftale mellem lodsejer og Trefor El-net.

Krydsning af vej

Ved lb.nr. 6 krydses Nr. Stenderupvej (kommunevej) ved styret underboring.

*****

Projektets indflydelse på ejendommen blev herefter gennemgået for kommissionen. 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken i fornødent omfang.
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Ekspropriationskommissionens beslutning

Efter indgående drøftelse af det fremlagte projekt, besluttede kommissionen at god-

kende projektet og fastsatte følgende

 

Særlige bestemmelser

LB.NR. MATR.NR. SÆRLIGE BESTEMMELSER

6 1al Nr. Stenderup By, 

Eltang

Der nedgraves 1 stk. 60 kV elkabel

Ejendommen pålægges deklaration om 60 kV 

kabelanlæg med tilbehør som anmærkning A og 

midlertidigt arbejdsareal som anmærkning B.

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Uffe Henneberg               Preben Jensen

/Anne Cathrine Worning Frisbjerg

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Frisbjerg
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